
Mobil SHC Aware™ H-Reihe
ExxonMobil Marine , Austria

Hydrauliköl gemäß US EPA 2013 Vessel General Permit

Produktbeschreibung

Die Schmierstoffe der Mobil SHC Aware™ H-Reihe sind Hochleistungs-Hydrauliköle für moderne Hochdruck-Hydraulikanlagen. Sie erfüllen die Richtlinien der
US-Umweltschutzbehörde (EPA) 2013 für die Allgemeine Zulassung für Schiffe (VPG) für „umweltverträgliche Schmierstoffe“. Sie bieten eine hervorragende
Leistung über einen breiten Temperaturbereich, die weit über die Eigenschaften von nicht-synthetischen, umweltverträglichen Ölen hinausgeht. Die Öle der Reihe
Mobil SHC Aware H wurden speziell auf Basis von Ester-Grundölen entwickelt und bieten außergewöhnliche Verschleißschutzeigenschaften sowie eine hohe
Filmfestigkeit, die für Hydraulikanlagen unter hoher Belastung und hohem Druck unerlässlich sind.

Eigenschaften und Vorteile

• Erfüllt die Anforderungen an umweltverträgliche Schmierstoffe gemäß US EPA 2013 Vessel General Permit
•  Hervorragende  Lasttrage-  und  Verschleißschutz-Eigenschaften  zum  Schutz  der  Systemkomponenten  gegen  Abnutzung  und  Fressverschleiß  sowie  als
Unterstützung einer verlängerten Lebensdauer der Anlagen
• Scherstabiler, hoher Viskositätsindex trägt zum dauerhaften Komponentenschutz über einen weiten Temperaturbereich bei
• Ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität, die zur Reduzierung der Wartungszeiten und Kosten beitragen kann, indem die Anlagensauberkeit und
Reduzierung von Ablagerungen unterstützt und eine verlängerte Öl- und Filterlebensdauer möglich wird
• Ausgezeichnetes Demulgiervermögen sorgt für leichteres Abscheiden von Wasser bei Anwendungen unterhalb der Wasserlinie
• Gute Kompatibilität mit Elastomeren; es zeigt gute Wirkung mit denselben Elastomeren, bei denen konventionelle Mineral-Hydrauliköle verwendet werden

Anwendungen

 •  Schiffsantriebe  mit  Verstellpropellern  (CPP),  Flossenstabilisatoren,  Decksausrüstung  und  Hydraulikanlagen,  bei  denen  ausgelaufene  Flüssigkeiten  oder
Leckagen zu negativen Auswirkungen auf die Umwelt führen könnten
 • In Systemen, in denen biologisch schnell abbaubare und minimal toxische Öle erforderlich sind
 • Umlaufschmiersysteme mit Getrieben und Lagern, bei denen moderate EP-Eigenschaften verlangt werden
 • Anlagen mit Stellventilen
 • Hydraulikanlagen, die bei Öltemperaturen zwischen -30 °C und 100 °C betrieben werden
 • Schiffs- und mobile Anlagen, die in ökologisch sensiblen Bereichen betrieben werden
 • Umlaufschmiersysteme, die unter mäßigen bis moderaten Wartungsbedingungen betrieben werden
 • Industrielle Hydrauliksysteme, in denen ausgetretene oder übergelaufene Flüssigkeiten in das Anlagenabwasser gelangen können
 • Pneumatische Schmieranlagen und Anlagen, die in begrenzten Mengen Ölnebel erzeugen

Spezifikationen und Freigaben

Denison HF-1 X X X

Denison HF-2 X X X

Denison HF-6 X X X

Eaton Brochure No. 03-401-2010, Rev 1 X X X

FINCANTIERI HEES Öl für Stabilisierungsmittel  X X

FINCANTIERI HEES Öl für Triebwerke  X X

Dieses Produkt hat die folgenden Freigaben: 32 46 68

 

US EPA VGP:2013 X X X

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: 32 46 68
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Typische Produktdaten

Viskositätsklasse ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68

Akute Algentoxizität, EC50/72 h, mg/l, OECD 201 >1000 >1000 >1000

Akute Daphnientoxizität, EC50/48h, mg/l, OECD 202 >1000 >1000 >1000

Akute Fischtoxizität, LC50/96h, mg/l, OECD 203 >1000 >1000 >1000

Bioakkumulation, Verteilungskoeffizient, Log Pow, OECD 117 <3 <3 <3

Dichte bei 15 °C, g/ml, ASTM D4052 0,912 0,905 0,915

FZG Verschleißtest, Schadenskraftstufe, A/8.3/90, ISO 14635-1 11 12 >12

Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92 185 185 185

Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 6 8,2 10,37

Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 32 46 68

Pourpoint, °C, ASTM D97 -54 -36 -36

Rostverhalten, Salzwasser, 24 h bei 60 °C, ASTM D665-PROB Erfüllt Erfüllt Erfüllt

Schüttelkolbentest, CO2-Entwicklung (Mod. Sturm-Test), %, OECD 301B >60 >60 >60

Viskositätsindex, ASTM D2270 140 140 140

Eigenschaft 32 46 68

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
abrufen können.
Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen
Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

03-2026
ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

http://www.exxonmobil.com

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.  Typical Properties may vary
slightly.
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