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Deskripsi Produk

Prowax 540 adalah produk dengan titik leleh sedang di lini Prowax untuk lilin lunak dan kerak minyak bumi. Bahan ini berupa material kristal bening padat dan
saat meleleh menjadi cairan jernih berwarna kuning hingga jingga tua. Bahan ini dihasilkan dari minyak bumi melalui proses pemurnian yang tepat. Prowax 540
terdiri atas campuran parafin normal rantai lurus dan hidrokarbon iso-parafin bercabang.

 

Produk ini diproduksi dan dikontrol sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Produk ExxonMobil, EN ISO 9000 atau standar yang setara.

 

Aplikasi

Prowax 540 dapat digunakan pada aplikasi berikut, sesuai dengan hukum dan peraturan setempat*:

• Emulsi lilin

• Campuran lilin

 

* Pengguna harus memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

 

Sifat dan Spesifikasi

ASTM Color dari Auto Tristimulus ASTM D6045  2,0

Titik Beku, °C ASTM D938 56,0 62,0

Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C ASTM D92 220  

Kekentalan Kinematik @ 100 C, mm2/dt ASTM D445 5,5 7,5

Kandungan Minyak, %bobot ASTM D721  15,0

Properti Metode Standar(a) Min Maks

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan
terakhir yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

 

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi  Kesehatan  dan  Keselamatan  untuk  produk  ini  dapat  ditemukan  dalam  Lembar  Data  Keselamatan  Bahan  (MSDS)  @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Semua  merek  dagang  yang  digunakan  di  sini  adalah  merek  dagang  atau  merek  dagang  terdaftar  milik  Exxon  Mobil  Corporation  atau  salah  satu  anak
perusahaannya kecuali disebutkan lain.
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