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Uriin Tanim

PROWAXX 1663 SW, Prowax yagh ve kiifli parafinler serisinde yiiksek seviyeli erime noktasi bulunan bir iriindir. Katr haldeki yar1 saydam kristalli bir
malzemedir ve eridiginde sari, berrak bir sividir. Dikkatle kontrol edilen bir aritma siireci ile petrolden elde edilir ve esas olarak diiz zincirli normal parafin ve
dallanmus, izo-parafin hidrokarbonlarmn bir karigimindan olusur.

ExxonMobil parafinleri, ExxonMobil Uriin Kalite Yénetim Sistemi, EN ISO 9000 veya esdegeri bir standarda gére iiretilir ve kontrol edilir

Kullamim Yerleri

PROWAXX 1663 SW, iilkelerdeki gecerli yasa ve yonetmeliklere tabi olarak asagidaki uygulamalarda kullanilabilir *:
* Ahsap briketler
* Parafin emiilsiyonlari

* Parafin karigimlar

* Kullanicr gegerli yonetmeliklere gore uygunlugunu kontrol etmelidir

Ozellikler ve Sartnameler

Ozellik Standart Yontem (a) Minimum Maksimum
Otomatik Tristimulus'a gore ASTM Rengi ASTM D6045 6.0
Katilasma Noktasi, °C ASTM D938 68.0(154.4) 81.0(177.8)
Parlama noktasi, Cleveland A¢ik Kap, °C (F) ASTM D92 232(450)

Kinematik Viskozite @ 100 C, mm2/sn ASTM D445 16,0 20,5

Yag Icerigi, %kiitle ASTM D721 5,0

Not 1: Uriinler belirlenen degerleri karsilamak iizere, piyasaya siiriildiiklerinde tescil edilirler. Gergek degerler, belirlenen test ydnteminin yerlesik
tekrarlanabilirlik degerleri dahilinde sapma gosterebilir.

Not 2: Sartname ile uyumlulugu belirlemek amaciyla, gézlenen ve hesaplanan degerler, ASTM E 29 yontemine uygun olarak, sinir degerlerini ifade ederken
kullanilan son 6nemli basamaktaki en yakin birime yuvarlanacaktir

(a) Bir iiriin 6zelliginin sertifikasyonu i¢in, standart test yontemi yerine baska test yontemleri kullanilabilir.

Saghk ve Giivenlik

Bu iiriin ile ilgili Saghk ve Giivenlik 6nerileri Uriin Giivenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmistir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Burada kullanilan tiim ticari markalar, aksi belirtilmedik¢e Exxon Mobil Corporation veya onun bir bagli kurulusuna ait ticari markalar veya tescilli ticari
markalardir.
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Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or

implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.
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