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Mobil

Mobil™ Garden Oil 4T
Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil™ Garden Oil 4T er en multigade SAE 10W-30 motorolie udviklet til firetakts-havemaskiner.

Egenskaber og fordele

Mobil Garden 4T 10W-30 kombinerer hgjraffinerede mineralske kvalitetsolier og et afbalanceret additivsystem for at give folgende fordele:
* Lavt olieforbrug

* Holder motoren ren

* Beskytter motoren fra overophedning

« Effektiv beskyttelse mod korrosion

Anvendelsesomrader

1. « Havemaskiner med 4-taktsmotorer, f.eks. pleeneklippere, havefrasere og flishuggere.
2. Mobil Garden 4T er ogsa egnet til tungt haveudstyr med store hegjhastighedsdieselmotorer.

3. Mobil Garden 4T er perfekt til haveudstyr, der kreever SAE 30. Den har samme viskositetsgrad pa 30, kan ogsé hjalpe ved koldstart og yder bedre beskyttelse i
koldt vejr.

Der henvises til brugervejledningen for oplysning om anbefalede viskositetsklasser og specifikationer.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt anbefales til anvendelser der kraever:

API SG

API SH

API CF-4

API CF

API SF

API CG-4

Dette produkt opfylder eller overgar kravene i:

API SJ
API CH-4
API CI-4

API SL

Egenskaber og specifikationer
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Egenskaber
Viskositetsklasse SAE 10W-30
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874 1,1
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225
Viskositetsindeks, ASTM D2270 141
Flydepunkt, °C, ASTM D97 -36
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445 79,5
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445 11,7
Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses pa http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Alle her anvendte varemarker er varemarker eller registrerede varemerker, der tilherer Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre

andet er angivet.
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ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 4599 02 10

Fax : +45 4599 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local
ExxonMobil-affiliate entities.
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