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Mobil

Mobil Rarus™ 800 Reihe
Mobil Industrial , Germany

Schmierstoff fiir Luftverdichter

Produktbeschreibung

Die Ole der Mobil Rarus™ 800 Reihe sind Hochleistungs-Schmierstoffe fiir Luftverdichter. Sie sind in erster Linie fiir die Schmierung von schwer belasteten
Kolbenverdichtern bestimmt und werden fiir Luftverdichter in Atemluftgerdten nicht empfohlen. Sie erfiillen oder iibertreffen die strengen Anforderungen der
bedeutenden Verdichterhersteller. Thre Formulierung mit konstruktionsspezifischen Hochleistungs-Grundélen und ein Hightech-Additivsystem sorgen fiir
auflergewdhnlichen Geriteschutz und Zuverldssigkeit in Verdichtern, in deren Anwendungsbedingungen Produkte auf Mineraldlbasis die Erwartungen nicht
erfiillen. Die Mobil Rarus™ 800 Reihe bietet ausgezeichneten Verschleiflschutz und hervorragenden Schutz vor Oxidation und thermischer Zersetzung, weit iiber
den Fahigkeiten von Mineraldlen hinaus. Aufgrund ihrer einzigartigen Formulierung konnen sie dazu beitragen, die Wartungskosten durch Einschrankung von
Problemen an den Geriten sowie druckseitige Ablagerungen und Austragungen auf ein Mindestmalf zu senken.

Im Vergleich mit Produkten auf Mineral6lbasis senken die Schmierstoffe der Mobil Rarus™ 800 Reihe signifikant das Risiko von Brand und Explosionen. Sie
zeichnen sich durch die praktische Verhinderung von Ablagerungen und héhere autogene Ziindtemperaturen aus und verbessern sowohl die Leistung als auch die
Sicherheit. Ihr aulerordentliches Demulgiervermdgen reduziert Probleme durch Emulsionsbildung und Austragungen in die druckseitigen Rohrleitungen und
Gerite. Wie werden von zahlreichen fithrenden Verdichterherstellern empfohlen oder sind durch sie zugelassen.

Eigenschaften und Vorteile

Die Verwendung der Mobil Rarus™ 800 Ole kann zu groBerer Sauberkeit der Verdichter und weniger Ablagerungen im Vergleich mit konventionellen
Mineraldlen und zu verldngerten Wartungsintervallen fithren. Thre ausgezeichnete thermische und Oxidationsbestandigkeit fithren aufgrund der geringeren
Schlamm- und Ablagerungsbildung zu potenziell langerer Lebensdauer. Sie bieten hervorragenden Schutz vor Verschleill und Korrosion, was sich positiv auf die
Lebensdauer und Leistung der Gerite auswirkt.

Eigenschaften Vorteile

Hochleistungs-Grundsle  auf  Basis  der Mobil ~SHC-Synthese- Signifikante Leistungsféhigkeit im Vergleich zu MineralSlen

Technologie™ GroBere Sicherheit

Verbesserte Ventilleistung
Geringere Ablagerungen in den Druckleitungen
Geringe Asche- und Koksbildung
Geringere Brand- und Explosionsgefahr in den druckseitigen Anlagen

Verbesserte Vierdichterleistung

Lingere Lebensdauer des Ols
Hervorragende Oxidations- und thermische Stabilitit Verbesserte Filterlebensdauer

Geringere Wartungskosten
Hohe Lasttragfahigkeit Reduzierter Verschleifl der Ringe, Zylinder, Lager und Getriebe

Weniger Austragungen in die druckseitigen Anlagen

Reduzierte Schlammbildung in Kurbelgehdusen und Druckleitungen
Ausgezeichnetes Demulgiervermogen

Reduziertes Verstopfen von Abscheidern

Weniger Potenzial fiir Emulsionsbildung

. . Verbesserter Schutz der Ventile und geringerer Verschleil der Ringe und
Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz Zylind
ylinder

Anwendungen

Die Ole der Mobil Rarus™ 800 Reihe werden fiir ein- und mehrstufige Verdichter empfohlen, aber nicht empfohlen fiir Luftverdichter, die in Atemluftanlagen
verwendet werden. Sie sind besonders wirksam bei kontinuierlichem Hochtemperaturbetrieb mit Temperaturen von bis zu 200 °C auf der Druckseite. Sie sind fiir
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Kolben- und Schraubenverdichter geeignet, wobei die niedrigeren Viskosititsklassen hauptsichlich in Schraubenverdichtern verwendet werden. Die Ole der
Rarus™ 800 Reihe werden fiir Anlagen empfohlen, die in der Vergangen eine hohe Olzersetzung, geringe Ventilleistung oder die Bildung von Ablagerungen
gezeigt haben. Sie sind mit allen in Kompressoren verwendeten Metallen sowie mit Schmierstoffen auf Mineraldlbasis kompatibel. Allerdings mindert die
Beimischung ihre Leistungsfihigkeit. Die Ole der Mobil Rarus™ 800 Reihe sind mit Dichtungen aus fluoriertem Kohlenwasserstoff, Silikon, Fluorsilikon,
Polysulfiden, Viton, Teflon und Werkstoffen aus Hochnitril-Buna N NBR (iiber 36 % Acrylonitril) kompatibel. Zu den nicht empfohlenen Werkstoffen gehdren
Niedrignitril Buna N NBR (unter 30 % Acrylonitril), Natur- und Butylkautschuk, Neopren, Polyacrylat, Styren/Dutadien und chlorsulfoniertem Polyethylen.

Olfeste Farben werden durch die Mobril Rarus™ 800 Reihe nicht beeintrichtigt, aber Lacke, Firnisse, PVC- und Acrylfarben werden nicht empfohlen.
Die folgenden Arten von Verdichteranwendungen haben ausgezeichnete Ergebnisse mit den Olen der Mobil Rarus™ 800 Reihe gezeigt:

* Alle Arten von Luftverdichtern, aber besonders empfohlen fiir Kolbenverdichter

* Anlagen, die unter schweren Bedingungen betrieben werden

* Mehrstufenverdichter, die in der Vergangenzeit iiberméBige Zersetzung von Ol auf Mineraldlbasis gezeigt haben

* Sie konnen fiir die Schmierung der Zylinder und des Kurbelgehduses verwendet werden

* Verdichteranlagen mit kritischen Getrieben und Lagern

» Stationdr und mobil eingesetzte Verdichter

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt erfiillt oder iibertrifft die Anforderungen von: 824 827 829 ‘

China GB/T 12691-2021, L-DAB X X X

Eigenschaften und Spezifikationen

Eigenschaft 824 827 829 ‘
Viskosititsklasse ISO VG 32 ISO VG 100 ISO VG 150
Kupferkorrosion, 3 h bei 121 °C, ASTM D130 1B 1B 1B
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92 244 270 270
Schaumverhalten, Seq. I, Stabilitit, ml, ASTM D892 0 0 0
Schaumverhalten, Seq. I, Tendenz, ml, ASTM D892 10 10 10
Kinematische Viskositéit bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 5,5 10,12 13,2
Kinematische Viskositit bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 29,5 107,5 158
Pourpoint, °C, ASTM D5950 -54 -36 -33
Rostschutz, Verfahren A, ASTM D665 Erfiillt Erfiillt Erfiillt

Total Acid Number, mgKOH/g, ASTM D974 0,14
Gesamtsdurezahl,mgKOH/g, ASTM D974(mod.) 0,06 0,15

Viskositédtsindex, ASTM D2270 127 66 70

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

abrufen konnen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen

Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.
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ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen

Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in
verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung
jedoch nicht beeintrachtigen. Die hierin enthaltenen Informationen kdnnen sich ohne weitere Benachrichtigung dndern. Méglicherweise sind einige Produkte
vor Ort nicht erhéltlich. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren &rtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter
www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen
haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgriinden werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie
Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkiirtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt.
Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewihlt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte
Sparten zu bezeichnen. GleichermafBlen hat ExxonMobil Geschiftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behorden, Péchtern und andere
Geschiftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgriinden Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine
Geschiftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mdgen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Ex¢onMobil

Exon  Mobil

t 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All

15.01.2026


http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt
http://www.exxonmobil.com/

