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Mobil Rarus SHC™ 1020 Series
Mobil Industrial , Ecuador

Lubricantes para compresores de aire

Descripcion del producto

Mobil Rarus SHC™ 1020 Series es una linea de aceites de desempefio supremo destinados principalmente para la lubricacion de compresores de aire rotativos de
tornillo y de paletas para servicio severo. Son particularmente aptos para servicios severos donde los productos basados en aceites minerales no estan cumpliendo
con las expectativas, tales como en aplicaciones severas sujetas a altas temperaturas de compresion final o donde se desean periodos prolongados entre cambios
de aceite. Estan formulados con fluidos de hidrocarburos sintéticos libres de cera especificamente disefiados para este uso y con un sistema de aditivos de alta
tecnologia que asegura una excepcional resistencia a la oxidacion y a la degradacion térmica muy superior a la de los aceites de compresor de aire a base de aceite
mineral. Proporcionan excelente proteccion y fiabilidad a compresores que operan bajo condiciones donde otros aceites para compresores de aire no estan
cumpliendo con las expectativas. Los lubricantes Mobil Rarus SHC 1020 Series proporcionan una excelente proteccion contra el desgaste y una excelente
resistencia a la oxidacion y a la degradacion térmica, muy superior a la de los aceites minerales. Su formulacion exclusiva ayuda a reducir los costos de
mantenimiento gracias a la minimizacion de los problemas en los equipos y de la cantidad de depoésitos y otros materiales arrastrados aguas abajo. Su alto indice
de viscosidad asegura una lubricacion eficaz a altas temperaturas.

Los lubricantes Mobil Rarus SHC 1020 Series reducen significativamente la posibilidad de incendios y explosiones en comparacion con productos a base de
aceites minerales. Muestran una ausencia practicamente total de formacion de depdsitos y altas temperaturas de autoignicion, lo que mejora tanto el desempefio
como la seguridad. Sus excepcionales caracteristicas de separacion de agua reducen los problemas de formacion de emulsion en coaguladores y filtros, lo cual
reduce la necesidad de mantenimiento frecuente.

Propiedades y Beneficios

El uso de los aceites de la Mobil Rarus SHC 1020 puede resultar en compresores mas limpios y con menores niveles de depdsitos en comparacion con los aceites
minerales convencionales, lo cual resulta en periodos de operacion mas largos entre intervalos de mantenimiento. Su excelente resistencia a la oxidacion y
estabilidad térmica permiten extender la vida del aceite en servicio, ya que se reduce significativamente la formacion de lodos y depositos. Son lubricantes que
poseen una insuperable proteccion contra el desgaste y la corrosion, lo que ayuda a mejorar el desempeiio del compresor y a incrementar su vida til.

Propiedades Ventajas y beneficios potenciales

Capacidad para trabajar en un amplio rango de temperaturas

Desempeno muy superior al de los aceites minerales.
Aceites basicos sintéticos de alto rendimiento.

Mayor seguridad.

Prolongada vida de servicio

Menores cantidades de depositos de coquizado
Mayor vida util del aceite.

Excepcional resistencia a la oxidacion y alta estabilidad térmica.
Larga vida ttil de los filtros.

Menores costos de mantenimiento.
Capacidad para soportar altas cargas. Menor desgaste de los rodamientos y engranajes

Menor transferencia de agua y depdsitos al equipo de refinacion.

Menor formacion de depositos y lodos en las lineas de descarga y en el cigiienal.
Excelente separacion del agua.
Menor taponamiento de los coaguladores de los inter y post enfriadores

Menor posibilidad de formacion de emulsiones.

Proteccion eficaz contra la herrumbre y la corrosion. Mejor proteccion de los componentes internos del compresor

Aplicaciones

Los aceites de Mobil Rarus SHC 1020 Series han sido formulados principalmente para uso en compresores rotativos de tornillo y de paletas. Son particularmente
efectivos para la operacion continua a altas temperaturas con temperaturas de descarga de hasta 200° C. Los aceites Rarus SHC 1020 Series son recomendados
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para unidades con un historial de exceso de degradacion del aceite, mal desempeno de las valvulas o formacion de depdsitos. Son compatibles con todos los
metales utilizados en la construccion de compresores y con los lubricantes convencionales a base de aceites minerales para compresores de aire, pero la mezcla de
los mismos con otros aceites podria disminuir su capacidad total de desempeiio.

Los aceites Rarus SHC 1020 Series no son recomendados para compresores de aire usados en aplicaciones de aire respirable y no deben ser utilizados en
compresores donde la temperatura de descarga es mayor que el punto de inflamacion del producto.

Los siguientes tipos de aplicaciones de compresores han mostrado un excelente desempefio con los aceites Mobil Rarus SHC 1020 Series:
* Principalmente recomendados para compresores rotativos de tornillo y de paletas.

» Son muy eficaces en compresores tipo tornillo con enfriamiento de inyeccion de aceite

 Unidades que operan en condiciones severas.

» Compresores de aire de varias etapas con un historial de excesiva degradacion de lubricante a base de aceite mineral.

» Sistemas de compresores con engranajes y cojinetes criticos.

» Compresores utilizados en aplicaciones moviles y estacionarias.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de: MOBIL RARUS SHC 1024 MOBIL RARUS SHC 1025 MOBIL RARUS SHC 1026

China GB/T 12691-2021, L-DAJ X X X

Propiedades y especificaciones

MOBIL RARUS SHC | MOBIL RARUS SHC | MOBIL RARUS SHC
Propiedad

1024 1025 1026
Grado 32 46 68
Corrosion en lamina de cobre, 24 h, 100°C, Clasificacion, ASTM

1B 2A 1B
D130
Punto de inflamacion, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 245 246 246
Viscosidad cinematica @ 100°C, mm2/s, ASTM D445 5.7 7.2 10.1
Viscosidad cinematica @ 40°C, mm2/s, ASTM D445 31.5 44 66.6
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -48 -45 -45
Prevencion de herrumbre; procedimiento A, ASTM D 665 PASA PASA PASA
Gravedad especifica, 15 C/15 C, ASTM D1298 0.846 0.849 0.856
Indice de viscosidad, ASTM D2270 127 131 136

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias
a menos que se indique lo contrario.
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Terpel-Comercial Ecuador Compaiia Limitada

Direccion: Av. Joaquin Orrantia, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil — Ecuador.
Teléfono: +593 42634060

Las caracteristicas tipicas son tipicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la produccion normal y no constituyen una especificacion. Durante la fabricacion
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