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Huippuluokan synteettinen kaksitahtimoottoridljy

Tuotekuvaus

Mobil Extra 2T on erittdin suorituskykyinen, synteettinen, savuttamaton kaksitahtimoottorioljy, joka tiyttdd moottoripydrien, -kelkkojen ja - sahojen voitelulle
asetetut tiukat suorituskykyvaatimukset. Mobil Extra 2T on esiohennettu, miké helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Extra 2T -6ljy valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusoljyistd sekd erittdin suorituskykyisistd synteettisistd perusoljyistd. Edistyksellisen

lisdaineistuksen ansiosta moottori pysyy puhtaana ja savuttaa vaihemman. Téarkeimpid etuja ja ominaisuuksia:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyodyt

Erinomainen suoja kulumista vastaan Pidentdd moottorin kéyttoikaa.

Hyvi terminen vakaus ja hapettumiskestdvyy Auttaa pitdiméan moottorin puhtaana, pidentdé sytytystulppien ja venttiilien kayttoikédd, ehkdisee méannanrenkai

s, vihentdd sakanmuodostusta den takertumista ja méantien ahtautumista, vihentaa liian aikaisen sytytyksen aiheuttamia ongelmia.
Erinomainen suoja korroosiota vastaan Pidentdd moottorin kayttoikaa.
Vihentda moottorin savuttamista Puhtaampi ympéristod

Luokitukset ja hyviksynniit

Mobil Extra 2T tiyttii tai ylittéiii seuraavien spesifikaatioiden asettamat vaatimukset

API TC

ISO E-GC

JASO EE@
Tyypilliset arvot

Mobil Extra 2T

Viskositeetti, ASTM D 445

cSt @ 40 °C 55
cSt @ 100 °C 8,8
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 135
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874 0,06
Jahmepiste, °C, ASTM D 97 -33
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 110
Ominaispaino @15 °C kg/l, ASTM D 4052 0,867
Kayttoturvallisuus
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Nykyisen tietimyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisid haittavaikutuksia, kun sitd kdytetdfin asianmukaiseen kayttotarkoitukseen noudattaen
kayttoturvallisuustiedotteessa esitettdvid suosituksia. Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jadlleenmyyjélta tai internetin kautta. Tuotetta saa kayttdd vain

ilmoitettuun tarkoitukseen. Ymparistovahinkojen valttdmiseksi on kdytostéd poistettu tuote toimitettava Sljyjétteiden kasittelylaitokseen havitettaviksi.
MMobil-logo, Pegasuksen kuva ja Extra 2T ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytiryhtididen tavaramerkkejé.
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Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivdtkd ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivdt vaikuta tuotteen
suorituskykyyn, voi esiintyd normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden vélilld. Tassd annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita
ei ehkd ole paikallisesti saatavilla. Lisétietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai kély osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytéryhtioistd ja liiketoimintayksikoistd, joiden nimisséd esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitédn téssd dokumentissa ei ole
tarkoitettu kumoamaan tai syrjayttimadn paikallisten liiketoimintayksikodiden erillisyyttd. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus sdilyy paikallisilla
ExxonMobil tytédryhtioilla.
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