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Mobil 1 Racing 2T
Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittdin suorituskykyinen tdyssynteettinen kaksitahtimoottoriéljy

Tuotekuvaus

Mobil 1 Racing 2T on erittdin suorituskykyinen, tdyssynteettinen kaksitahtimoottoridljy, joka tiyttda tai ylittdd suuritehoisten moottoripydrien ja -kelkkojen seké

laihaa 6ljy-/polttoaineseosta kdyttdvien moottorisahojen ja muiden kaksitahtimoottoreiden asettamat tiukimmatkin suorituskykyvaatimukset.
Mobil 1 Racing 2T on esisekoitettu, mika helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

Ominaisuudet ja mahdolliset hyodyt

Mobil 1 Racing 2T -6ljyssd on yhdistetty erittdin suorituskykyisid synteettisid perusoljyja ja edistyksellinen lisdaineteknologia, mikéa auttaa pitimaidn méannat ja
pakoventtiilit puhtaina. Oljy voitelee ja suojaa erinomaisesti kulumiselta korkeissakin limpétiloissa ja ehkiisee savuttamisen lihes kokonaan. Tdmi &ljy on
kehitetty antamaan ylittiméaton suorituskyky jopa kaikkein vaikeimmissa kdyttdolosuhteissa. Tdrkeimmait ominaisuudet ja mahdolliset hyddyt ovat:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyodyt

Erinomainen suoja kulumista vast . R s . et
Auttaa pidentdméadn moottorin kriittisten osien kayttoikaa.
aan

Erinomaiset voiteluominaisuudet ~ Auttaa suojaamaan moottoria ennenaikaiselta kulumiselta ja kiinnileikkautumiselta.

Erinomainen terminen vakaus jah Erinomainen moottorin puhtaanapitokyky auttaa pidentdméan sytytystulppien ja venttiilien kayttoikad, ehkdisee ménnénre
apettumiskestavyys nkaiden kiinnitarttumista ja méntien ahtautumista ja ehkéisee liian aikaisen sytytyksen aiheuttamia ongelmia.

Erinomainen suoja korroosiota va . e et
Pidentdd moottorin kéyttoikas.

staan

Estéa liian aikaisen sytytyksen Auttaa pidentdmédn méantien kayttoikas.

Savuttomat pakokaasut. Ensiluokkainen péastdjen hallinta.
Kiyttokohteet

Mobil 1 Racing 2T -6ljyé suositellaan kaksitahtimoottoreihin, joita kdytetdén suuritehoisissa moottoripydrissé ja -kelkoissa seké laihalla 6ljy-/polttoaineseoksella
toimivissa moottorisahoissa. Se sopii erinomaisesti kdyttokohteisiin, jotka vaativat API TC ja JASO FD -luokituksen mukaista suorituskykyd. Tuote auttaa

antamaan erinomaisen suorituskyvyn jopa kaikkein ankarimmissa kéyttdolosuhteissa.

Luokitukset ja hyviksynnit

Mobil 1 Racing 2T tiyttii tai ylittia seuraavien spesifikaatioiden asettamat vaatimukset:

API TC
ISO E-GC, E-GD
JASO FC, FD
Grade 1
SAE :
Grade 2
Tyypilliset arvot

Mobil 1 Racing 2T

Viskositeetti, ASTM D 445
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Mobil 1 Racing 2T
mm?/s @ 40 °C 83
mm?s @ 100 °C 12.7
Viskositeetti-indeksi 154
Tuhkapitoisuus, paino-% (ASTM D874) 0.15
Jahmepiste, °C (ASTM D97) -42
Leimahduspiste, °C (ASTM D92) 100
Ominaispaino @15 °C, kg/l (ASTM D4052) 0.884
Kiyttoturvallisuus

Nykyisen tietimyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisid haittavaikutuksia, kun sitd kdytetdfin asianmukaiseen kayttotarkoitukseen noudattaen
kayttoturvallisuustiedotteessa esitettavid suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa kéyttoturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa kayttda vain ilmoitettuun tarkoitukseen.
Ympdristovahinkojen viélttdmiseksi on kdytdstd poistettu tuote toimitettava dljyjatteiden késittelylaitokseen havitettavaksi.

Mobil-logo, Mobil 1 ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytdryhtididen tavaramerkkeja.
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ExxonMobil Finland Oy Ab
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21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia ecivdtkd ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivdt vaikuta tuotteen
suorituskykyyn, voi esiintyd normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden vélilld. Tdssd annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita
ei ehkd ole paikallisesti saatavilla. Lisétietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai kély osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytdryhtioistd ja liiketoimintayksikdistd, joiden nimisséd esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitédn téssd dokumentissa ei ole
tarkoitettu kumoamaan tai syrjayttimadn paikallisten liiketoimintayksikoiden erillisyyttd. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus sdilyy paikallisilla

ExxonMobil tytdryhtioilla.

Ex¢onMobil

EXon  Mobil

2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

20.01.2026


http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
http://www.mobil.fi/
http://www.exxonmobil.com/

