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Erittdin suorituskykyinen kaksitahtimoottorioljy

Tuotekuvaus
Mobil Extra 2T on erittdin suorituskykyinen, puolisynteettinen, savuttamaton kaksitahtimoottoriéljy, joka tdyttad moottoripyorien, -kelkkojen ja - sahojen

voitelulle asetetut tiukat suorituskykyvaatimukset.

Mobil Extra 2T on esilaimennettu, mikd helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Extra 2T -0ljy valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusoljyistd sekd erittdin suorituskykyisistd synteettisistd perusoljyistd. Edistyksellisen
lisdaineistuksen ansiosta moottori pysyy puhtaana ja savuttaa vihemmén. Tarkeimmat edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyodyt

Erinomainen suoja kulumista vastaan Pidentda moottorin kayttoikaa

Hyvi terminen vakaus ja Auttaa pitimddn moottorin puhtaana, pidentdd sytytystulppien ja venttiilien kayttoikad, ehkdisee
hapettumiskestévyys, vihentdd méanndnrenkaiden kiinnitarttumista ja méintien ahtautumista, véhentdd liian aikaisen sytytyksen aiheuttamia
sakanmuodostusta ongelmia.

Erinomainen suoja korroosiota vastaan Pidentdd moottorin kayttoikaa

Vihentdd moottorin savuttamista Puhtaampi ympéristo

Luokitukset ja hyviksynniit

Tuote tiyttii tai ylittdi seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

APITC

ISO-L-EGD

JASO FC

JASO FD

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874 0,06
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 0,867
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92 110
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Ominaisuus

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm?*s, ASTM D445 8,8

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm?*’s, ASTM D445 55

Jahmepiste, °C, ASTM D97 -24

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270 135
Kiyttoturvallisuus

Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jélleenmyyjalté tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com
Kaikki tdssa kédytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytdryhtididen tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkejd, jollei muuta ilmoiteta.
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Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivitkd ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivédt vaikuta tuotteen
suorituskykyyn, voi esiintyd normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden vélilld. Tdssd annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita
ei ehkd ole paikallisesti saatavilla. Lisdtietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai kdly osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytéryhtioistd ja liiketoimintayksikdistd, joiden nimisséd esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitéddn téssd dokumentissa ei ole
tarkoitettu kumoamaan tai syrjayttimdén paikallisten liiketoimintayksikoiden erillisyyttd. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus sdilyy paikallisilla

ExxonMobil tytaryhtigilla.
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