
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Extended Performance
Mobil Commercial Vehicle Lube , Canada

Huile moteur de chantier semi-synthétique de première qualité

Description

Mobil Delvac Modern™15W-40 Extended Performance est une huile pour moteur diesel semi-synthétique haute performance de première qualité qui offre un
potentiel d’intervalle de vidange prolongé de jusqu’à deux fois supérieur à l’intervalle de vidange moyen recommandé par les équipementiers ou de jusqu’à 1 000
heures1 tout en permettant de prolonger la durée de vie de la majorité des moteurs diesel dans les applications hors route. Sa robuste formulation permet de
protéger les composants critiques de votre moteur, ce qui vous donne la possibilité d'en prolonger la durée de vie.

L’huile Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Extended Performance est spécifiquement formulée avec un système d'additifs renforcé conçu pour son utilisation dans
une grande variété d'applications intensives dans des environnements hors route, notamment les moteurs que l'on trouve dans les secteurs de l'exploitation minière
et de la construction.

Les spécialistes en lubrification de Mobil sont bien équipés pour vous aider à optimiser vos programmes d'entretien, y compris dans des domaines autres que les
huiles moteur.

(1) Disclaimer :  Selon les intervalles de vidange types de 500 heures des équipementiers.  Les résultats peuvent varier selon les conditions d’exploitation.
Consultez l’équipementier ou ExxonMobil avant de mettre en œuvre des intervalles de vidange prolongés, en particulier si l’équivement/véhicule est sous la
garantie de l’équipementier.

Caractéristiques et avantages

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Extended Performance est une solution de lubrification exceptionnelle spécialement conçue pour les moteurs haute puissance
utilisés dans les secteurs de l’exploitation minière, de la construction et du pétrole et du gaz. Sa formulation avancée est conçue pour dépasser les intervalles de
vidange types spécifiés par les équipementiers, permettant d’optimiser les calendriers et d’accroître la disponibilité des équipements.

Intervalles de vidange prolongés
Offre un potentiel d’intervalle de vidange prolongé de jusqu’à deux fois supérieur à l’intervalle de vidange
moyen recommandé par les équipementiers ou de jusqu’à 1 000 heures 2

Robuste formulation comportant un système
d’additifs renforcé

Réduction de l’usure du moteur, favorisant ainsi une longue durée de vie du moteur

Excellent  contrôle  de  la  suie  et  de  la
viscosité

Protection du moteur sous lourde charge

Réserves d’alcalinité exceptionnelles
Protection contre la corrosion et  intervalles de vidange prolongés tant dans les moteurs modernes que plus
anciens

Caractéristiques Avantages et bénéfices potentiels

Applications

Recommandée par ExxonMobil pour utilisation dans :

La plupart des générations de moteurs jusqu’aux moteurs diesel haute performance de dernière génération et les plus complexes, dotés de turbocompresseur, de
systèmes d’injection directe et de contrôle des émissions.

La plupart des moteurs diesel haute puissance des véhicules hors route fonctionnant dans des conditions rigoureuses à bas régime et lourdes charges

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les exigences d’application du fabricant d’origine de votre véhicule ou matériel.

Spécifications et homologations

Cummins CES 20086

Huile MTU catégorie 2.1

Ce produit a reçu les homologations suivantes :
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API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

Caterpillar ECF-3

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences :

Propriétés et spécifications

Grade SAE 15W-40

Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s, ASTM D445 15,8

Point d'écoulement, °C, ASTM D97 -30

Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D1298 0,87

Simulateur de démarrage à froid, viscosité apparente à -20 °C, mPa.s, ASTM D5293 5250

Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s, ASTM D445 118

Indice de base, mg KOH/g, ASTM D2896 9,2

Indice de viscosité, ASTM D 2270 142

Propriété

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com
/psims/psims.aspx

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l’une de
ses filiales, sauf indication contraire.
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2480, Succursale M
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1 800 268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes
données  peuvent  être  modifiées  sans  préavis.  Il  se  peut  que  tous  les  produits  ne  soient  pas  proposés  à  l’échelle  locale.  Pour  obtenir  de  plus  amples
renseignements, communiquez avec votre détaillant l’Impériale ou rendez-vous sur www.imperialoil.ca
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, l’Impériale, Mobil ou ExxonMobil. Aucune
disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l’autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d’ExxonMobil sont responsables
des actions qui se font à l’échelle locale.
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