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Lubrifiants pour engrenages automobiles en service intensif

Description du produit

Mobilube  GX 80W-90  est  un  lubrifiant  pour  engrenages  automobiles  haute  performance  formulé  à  partir  d'huiles  de  base  de  haute  qualité  et  d'additifs
spécifiquement sélectionnés Ce lubrifiant est conçu pour les transmissions service intensif, les essieux et les réductions finales qui demandent une protection
contre l'usure et le grippage. Il est recommandé par ExxonMobil pour les applications exigeant un niveau de performance API GL-4.

 

Caractéristiques et avantages

Les  lubrifiants  pour  transmissions  des  équipements  lourds  modernes  sont  de  plus  en  plus  sollicités.   Les  vitesses,  couples  et  charges  plus  élevés  de  ces
transmissions nécessitent des lubrifiants capables d'allonger la durée de vie des équipements et d'optimiser les coûts d'exploitation. La prolongation des intervalles
de vidange sollicite davantage les lubrifiants pour engrenages et impose l'utilisation d'huiles de base et d'additifs efficaces. La fiabilité de leurs performances est
prouvée chez les constructeurs et chez les utilisateurs. Les avantages principaux comprennent notamment :

 

Bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation à haute température Moins de dépôts et durée de vie prolongée des engrenages et des roulements

Bonne stabilité thermique et résistance à l'oxydation à haute température Durée de vie des joints plus importante

Excellente protection contre la rouille et la corrosion Longue durée de vie des composants

Bonne lubrification à basse température Usure réduite lors des démarrages plus aisés

Compatible avec les joints et garnitures les plus couramment utilisés Moins de fuites et contamination réduite

Caractéristiques Avantages et bénéfices potentiels

 

Applications

Recommandée par ExxonMobil pour une utilisation dans :

 

• Transmissions manuelles en service intensif, essieux et commandes finales exigeant un niveau de performance API GL-4

•  Voitures de tourisme, véhicules utilitaires, routiers et commerciaux

•  Secteur hors route, notamment : construction, exploitation minière et des carrières et agriculture

•  Autres applications industrielles et automobiles incluant les engrenages hypoïdes fonctionnant dans des conditions modérées ou sévères.

 

Spécifications et homologations 

API GL-4

Ce produit est recommandé dans les applications exigeant :

 

Propriétés et spécifications

Propriété  
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Propriété  

Grade SAE 80W-90

Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052 0,89

Point d'éclair, °C, ASTM D92 250

Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445 14,2

Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445 143

Point d'écoulement, °C, ASTM D97 -33

Indice de viscosité, ASTM D 2270 97

 

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com
/psims/psims.aspx
Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses
filiales.
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