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Pembersih yang larut dalam minyak

Deskripsi Produk

Mobil Solvancer A adalah pembersih yang larut dalam minyak dicampur dengan minyak dasar (base stock) Grup V dan kompatibel dengan sebagian besar
pelumas yang diformulasikan dengan minyak API Grup I - Grup IV. Lazimnya direkomendasikan penggunaan konsentrasi 3-5% Mobil Solvancer A dalam sistem
oli. Pembersih ini dapa ditambahkan pada oli yang sedang digunakan tanpa dampak buruk pada kinerja, berbeda dengan pembersih kimia berbasis air atau
beberapa pembersih agresif yang larut dalam minyak. Penggunaan Mobil Solvancer A lazimnya tidak memerlukan pembilasan perpindahan (displacement flush)
sekunder. Pembersih ini direkomendasikan untuk digunakan 1) dalam konversi oli; 2) untuk mengatasi masalah operasional akibat pernis, seperti kenaikan suhu
bearing atau pelengketan katup; atau 3) untuk menunjang perpanjangan usia pakai oli. Mobil Solvancer A adalah agen pelarut yang dengan cepat melarutkan
endapan dan pernis untuk membantu menjaga kebersihan bearing, turbin, seal, dan sistem hidraulis. Ketika didinginkan, Mobil Solvancer A menjaga agar
endapan residu tetap berada di dalam larutan untuk mencegah pelekatan kembali, perpindahan endapan, penyumbatan filter, dan terjadinya penyumbatan pada
saluran aliran oli. Pembersih ini dapat digunakan dengan seal, cat, dan pelapis (coating) yang digunakan pada peralatan industri.

Fitur dan Keuntungan

* Memungkinkan konversi, membantu dalam pemecahan masalah kenaikan suhu bearing, dan menunjang perpanjangan usia pakai oli

» Kemampuan luar bias untuk menghilangkan pernis, karbon, dan lumpur dari sirkulasi sistem pelumasan, bearing, sistem hidraulis, dsb.

* Bekerja dengan cepat untuk melarutkan pernis dari komponen sistem; resistan terhadap pelekatan kembali ketika didinginkan

* Tidak berbahaya terhadap oli yang digunakan, seal, cat, dan pelapis yang umum digunakan dalam sistem

* Tidak berdampak buruk pada kinerja pelumas, termasuk stabilitas oksidasi, antiaus, pembebanan roda gigi (gear), demulsibilitas, busa, dan pelepasan udara
* Setelah digunakan tidak memerlukan pembilasan, aman untuk masa penggunaan panjang

» Mobil Solvancer A tidak berdampak buruk dalam pengujian benturan pada spesifikasi/persetujuan OEM dan/atau Industri.
Aplikasi

Mobil Solvancer A dapat digunakan dalam aplikasi berikut:

* Turbin (kecuali aero derivatives)

» Kompresor

» Sistem hidraulis

* Gear box

* Mesin Kertas

* Perpindahan Panas

Konsultasikan dengan staf penjualan Anda untuk membahas kemungkinan aplikasi lain dan keterbatasan viskositas yang dapat berlaku.

Catatan: Untuk mencegah kontaminasi pada Mobil Solvancer A, sebaiknya disimpan dalam kemasan tertutup. Drum yang berisi produk tersebut sebaiknya
disimpan dengan posisi miring/tidur.

Catatan tentang filter dan penyaringan: Mungkin diperlukan filter tambahan.

Catatan: Mobil Solvancer A direkomendasikan untuk 1) digunakan dalam konversi; 2) mengatasi masalah operasional akibat pernis, seperti kenaikan suhu
bearing atau pelengketan katup; atau 3) menunjang perpanjangan usia pakai oli.

Prosedur untuk menggunakan Mobil Solvancer A: Mobil Solvancer A harus dipakai sesuai prosedur di bawah. Sebelum memulai proses, pemakai sebaiknya
berkonsultasi dengan staf penjualan mereka.

1. Direkomendasikan untuk melakukan pengujian Analisis Pelumas Mobil ServSM untuk mengonfirmasi kinerjanya

2. Apabila mungkin, harus segera mengganti filter-filter sebelum menambahkan Mobil Solvancer A untuk mencegah terurainya material yang sudah ada dalam
filter-filter tersebut dan menyebar kembali ke dalam sistem

3. Mobil Solvancer A harus ditambahkan pada oli dengan kecepatan dua galon per menit, di area yang bergoncang, saat sistem sedang beroperasi pada kecepatan
dan suhu normal

4. Kami menganjurkan untuk menambah Mobil Solvancer A ke dalam reservoir oli pada tingkat konsentrasi yang ditetapkan sebagai berikut:
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1) Konversi oli:
i. Penambahan: 5% ke dalam reservoir oli paling sedikit satu bulan sebelum konversi
ii. Pengurasan: Oli terpakai
iii. Pembersihan: Dianjurkan pembersihan sistem secara manual
iv. Filter: Mengganti sistem filter
v. Pengisian: Tambahkan oli baru sesuai rekomendasi ISO particle count dari OEM
2) Mengatasi masalah operasional akibat pernis, seperti kenakan suhu bearing atau pelengketan katup: 3% sebagaimana diperlukan (jangan melebihi 10%)
i. Pantau suhu bearing; Penurunan suhu bearing diharapkan terjadi dalam kurun waktu 24 jam
ii. Jika perlu, tambahkan 3%; secara total jangan melebihi 10%
3) Memperpanjang usia pakai oli: 3% sebagaimana diperlukan (jangan melebihi 10% secara total)
5. Direkomendasikan untuk melakukan pengujian Analisis Pelumas Mobil Serv untuk mengonfirmasi kinerjanya

Jika ada pertanyaan silakan menghubungi staf penjualan Anda

Sifat dan Spesifikasi

Properti

Kelas Tidak ada ISO Grade
Viskositas Kinematik @ 40 °C, cSt, ASTM D445 36

Titik Nyala, °C ASTM D92 222

Tampilan, ASTM °E2680 Jernih dan cerah, putih air
Gravitasi Spesifik, g/cm*ASTM D1298 0,845

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak

perusahaannya kecuali disebutkan lain.
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ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor

JI. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210

Indonesia

+62 21 574 0707
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local

ExxonMobil-affiliate entities.
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