
Mobil Polyrex™ 461 EP
Mobil Grease , Norway

Smørefett til flere bruksområder som tåler høy temperatur

Produktbeskrivelse

Mobil  Polyrex™461  EP  er  et  skjærbestandig  polyureabasert  smørefett  med  uovertrufne  høytrykkegenskaper  (EP)  og  belastningsevne.  Det  egenutviklede
polyureabaserte  fortykkenersystemet  har  god  motstand  mot  oksidering  og  oljeutskilling  ved  driftstemperaturer  opptil  170  °C.  Den  enestående
oksidasjonsstabiliteten  ved  høye  temperaturer,  belastningsevnen,  skjærbestandigheten,  vannmotstanden  og  det  store  driftstemperaturområdet  gjør  Mobil
Polyrex™461 EP til et godt smørefett til flere bruksområder i mange ulike bruksområder i industrien, deriblant i stålverk og pelletspresser. Dette smørefettet har
fremragende pumpeevne i sentrale smøresystemer. Anbefalt brukstemperaturområde er fra -20 °C til 170 °C.
Mobil Polyrex™461 EP oppfyller kravene i DIN KPF1P-20.

Egenskaper og fordeler

EKSTREM TRYKKBESKYTTELSE OG VARMESTABILITET

Mobil Polyrex™461 EP inneholder en egen ekstremtrykkpakke med faste tilsetningsstoffer som gir belastningsevne uten å redusere smørefettets varmestabilitet
ved  høye  temperaturer.  Smørefettet  beskytter  mot  slitasje  og  ekstremtrykk  ved  opptil  170  °C  uten  at  de  slitasjeforebyggende  tilsetningsstoffene  eller
EP-tilsetningsstoffene oksiderer raskt. Svært god beskyttelse mot oksidering med et avansert polyureabasert fortykningsmiddel.

ENESTÅENDE PUMPEEVNE I SENTRALE SMØRESYSTEMER

Med fasthetsgrad NLGI 1 er dette smørefettet egnet til lange distribusjonssystemer med god mobilitet ned til 0 °C. Smørefettet kan muliggjøre drift ned til -20 °C
avhengig av sentralsystemets utforming.

GOD VANNBESKYTTELSE
Mobil Polyrex™461 EP gir effektiv vannmotstand som holder smørefettet på plass. Korrosjonsbeskyttelse beskytter lagrene der det er vann.

Bruksområder

Egnet til sakte glidelagre eller rullelagre som utsettes for høye temperatur, sterk belastning og sjokkbelasting i følgende bruksområder i industrien:

Ekstrudering i stålverk og valseverk
Pelletsverk
Utstyr til sement-, glass- og gruveanlegg, samt kjemiske anlegg

Spesifikasjoner og Godkjennelser

DIN 51825:2004-06 - KPF 1 P -20

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Typiske produktdata

Kvalitet NLGI 1

Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048 1B

Rust, klassifisering, ASTM D1743 Pass

SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138 0-1

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596 400

Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266 0,5

Strømningstrykk ved -20 °C, mbar, DIN 51805 900

Vannvask, tap ved 79 C, wt%, ASTM D1264 1

Egenskap
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Egenskap

Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 C, mm2/s, AMS 1697 460

Farge, visuell Grønn

Tekstur, visuell Jevn og klebrig

Dråpepunkt, °C, ASTM D2265 255

Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217 325

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med
mindre noe annet er angitt.
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Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker
produktets  yteevne må forventes ved normal  produksjon og ved ulike produksjonssteder.  Informasjonen som her  er  fremlagt  kan endres uten varsel.  Alle
produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har
til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.
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