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Mobil

Seria Mobil Polyrex™ EM
Mobil Grease , Poland

Smar do tozysk silnikéw elektrycznych

Opis produktu

Smary serii Super-premium Mobil Polyrex™ EM przeznaczone sg do zastosowania w tozyskach silnikow elektrycznych. Zaawansowany chemicznie sktad

zaggszczacza oraz opracowane przez firm¢ metody produkcji zapewniaja lepsze funkcjonowanie tozysk i przedtuzaja zywotnos¢ silnikow elektrycznych.

Wiasciwosci i zalety

Smary Mobil Polyrex EM i Mobil Polyrex EM 103 posiadaja nastgpujace wiasciwosci i zalety:

Wiasciwosci Zalety i potencjalne korzysci

. - Wyjatkowo dhugi okres uzyteczno$ci, wysokotemperaturowe smarowanie tozysk kulkowych i wateczkowych,
Wyjatkowa trwalo$¢ smaru o . ;
szczegolnie w urzadzeniach trwale uszczelnionych.

Zaawansowany chemicznie Zwigkszona trwato$¢ w poréwnaniu z konwencjonalnymi smarami polimocznikowymi w warunkach dziatania sit
zaggszczacz na bazie polimocznika $cinajacych.

L, . Mobil Polyrex EM i Mobil Polyrex EM 103 zapewniaja ochron¢ przed rdzewieniem i korozja. Mobil Polyrex EM
Doskonata odpornos¢ na korozje . . , .
zapewnia dodatkowa ochrone w warunkach tagodnego wymywania woda stong w poréwnaniu do Polyrex EM 103.

Niski poziom hatasu Mobil Polyrex EM nadaje si¢ rowniez do smarowania tozysk kulkowych w wielu wrazliwych na hatas zastosowaniach.

Zastosowania

Smary Mobil Polyrex EM sa zalecane przez wielu gtownych producentow tozysk i silnikow elektrycznych do dlugotrwatego smarowania kulkowych i

wateczkowych lozysk silnikow elektrycznych.

Mobil Polyrex EM 103 jest szczeg6lnie zalecany przy pionowo zamontowanych tozyskach lub w bardzo duzych silnikach, gdzie producent OEM moze wymagaé
zastosowania smaru o sztywniejszej konsystencji.

Smary Mobil Polyrex EM sa kompatybilne z wieloma smarami litowymi ExxonMobil, jak rowniez z konkurencyjnymi mineralnymi produktami na bazie
polimocznika, przeznaczonymi do zastosowania w silnikach elektrycznych, tak jak jest to okreslone w ASTM D 6185. Dokladniejsze informacje dotyczace

kompatybilnoéci smaréw mozna uzyska¢ od przedstawicieli marki Mobil.

Kluczowe zastosowania obejmuja:
* Lozyska silnikow elektrycznych
* Lozyska wentylatorow z zeberkami chtodzacymi
* Lozyska pomp wysokotemperaturowych
* Fabrycznie napetnione, zamkniete tozyska kulkowe
* Lozyska kulkowe lub wateczkowe pracujace w wysokich temperaturach, gdzie wymagana jest niska separacja oleju

* Mobil Polyrex EM dla tozysk kulkowych lub wateczkowych pracujacych w srodowisku o duzej wrazliwosci na hatas

Specyfikacje i dopuszczenia
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Produkt spelnia lub przewyzsza wymagania nastepujacych specyfikacji: MOBIL POLYREX EM
DIN 51825:2004-06 - K 2 P -20 X

Wiasciwosci fizykochemiczne i specyfikacje
Wiasciwosci fizykochemiczne MOBIL POLYREX EM MOBIL POLYREX EM 103
Klasa konsystencji NLGI 2 NLGI 3
Rodzaj zageszczacza Polimocznik Polimocznik
Kolor i wyglad niebieski niebieski
Korozja na miedzi, 24h, 100°C, klasyfikacja, ASTM D4048 1A 1A
Ochrona przed korozja, Ocena, ASTM D 1743 Spetnia Spetnia
Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265 260 270
Test 4-kulowy, srednica skazy zuzycia, [mm], ASTM D2266 0,48 0,6
Moment obrotowy w niskiej temperaturze, w trakcie testu, -29°C, [g-cm], ASTM D1478 405 910
Moment obrotowy w niskiej temperaturze, poczatek testu, -29°C, [g-cm], ASTM D1478 3630 5840
Trwalo$¢ srodka smarnego w 177°C, [h], ASTM D3336 750+ 750+
Wyadzielanie oleju, 0.25 psi, 24 godz. w 25 C, [% wagi], ASTM D1742 0,5 0,1
Penetracja, 60 cykli, [0,1 mm], ASTM D217 285 250
Penetracja, zmiana od 60X do 100 000X, [0,1 mm], ASTM D217 40 40
Test SKF Emcor, odp. na rdzg, 10% synt. woda morska, ASTM D6138 0,1
Lepkos¢ kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm?2/s], ASTM D445 12,2 12,2
Lepkosc¢ kin. w 40°C, dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445 115 115
Wskaznik lepkosci, ASTM D2270 95 95
Test na wymywanie woda, ubytek w 79°C, [% wagi], ASTM D1264 1,9 0,8

Zdrowie i bezpieczenstwo

Wszystkie informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska znajduja si¢ w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), ktora jest dostgpna na stronie

internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe uzyte w niniejszym dokumencie sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi Exxon

Mobil Corporation lub jednej z jej spotek zaleznych.
08-2025

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotycza wylacznie produktow dostarczanych w Europie (wlaczajac Turcje) oraz do krajow bylego Zwiazku

Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z 0.0.
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Rondo ONZ 1, Poziom 12
00-124 Warszawa

Zawsze mozna skontaktowac si¢ z naszym dziatem pomocy technicznej w przypadku pytan zwigzanych z produktami i ustugami Mobil: https:/www.mobil.pl

/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe wlasciwosci sg to wlasciwos$ci typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowig jego
specyfikacji. Roznice w stosunku do wartosci typowych, ktéore moga pojawic si¢ przy normalnej produkcji i w réznych blendowniach nie maja wptywu na
jakos¢ produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty moga by¢ niedostepne lokalnie. W celu uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizyte na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziaty i spotki, z ktorych wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencja niniejszego
dokumentu zastgpowanie lub naruszanie niezaleznosci korporacyjnej lokalnych podmiotow. Wszelka odpowiedzialno$¢ za lokalng aktywnos$¢ spoczywa na

lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Ex¢onMobil

Exon  Mobil

t 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All

14.07.2026


http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us
http://www.exxonmobil.com/

