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DIOL™ 11 RD 20W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Oleo para Motores Diesel Ferroviarios

Descricio do Produto

DIOL™ 11 RD 20W-40 ¢ um lubrificante premium de servigos pesados para o carter de motores diesel de locomotivas. O produto foi formulado para atender aos
rigorosos requisitos de desempenho de locomotivas Tier 4. O uso do DIOL™ 11 RD 20W-40 também beneficia locomotivas mais antigas. Um sistema de
aditivos, aprovado pela Electro-Motive Diesel (EMD) e pela General Electric (GE), proporciona uma excelente prote¢do para o motor, desempenho contra a
oxidagao, controle de consumo de 6leo e retengdo de alcalinidade / TBN aprimorados, além da capacidade de prolongar o intervalo entre as trocas de 6leo*. *Em
comparagao com a série DIOL 9 RD

Caracteristicas e Beneficios

» Isento de zinco - Excelente lubrificacdo de mancais de prata « Aprimorado controle da oxidagdo, borra, fuligem e viscosidade ¢ Excelente controle de depositos,
corrosdo e desgaste « Formulado para o uso com combustiveis diesel com teores baixos e ultrabaixos de enxofre * Isento de cloro

Aplicacdes

DIOL™ [1 RD 20W-40 ¢ formulado com nivel de qualidade LMOA Geragdo 7 com um conjunto de aditivos endossado pelo fabricante do motor. Cumpre os
requisitos de todas as locomotivas diesel EMD e General Electric. A linha de produtos DIOL™ 11 RD 20W-40 conta com uma tecnologia de aditivos
comprovada em campo que oferece um desempenho aprimorado contra a oxidagdo e contém inibidores de desgaste. Isso visa os efeitos nocivos do menor
consumo de 6leo e atende as modificagdes nos novos motores de locomotivas Tier 4. DIOL™ 11 RD 20W-40 oferece aprimorada retencéo de alcalinidade/TBN,
estabilidade a oxidacdo, estabilidade térmica e melhor controle da acidez

Especificacoes e Aprovacoes

Este produto tem as seguintes aprovacoes:

LMOA Gen 7 - Fundamental Approval (Carta em Arquivo)

Progress Rail Worthy of Field Test (Carta de reconhecimento de aptiddo para teste de campo em arquivo)

Propriedades e Especificacoes

Propriedade

Grau SAE 20W-40
Ponto de Fulgor, Vaso Fechado, °C, ASTM D93 232
Densidade a 15 °C, kg/l, ASTM D4052 0,878
Viscosidade Cinematica a 40 °C, mm?%s, ASTM D445 132,5

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 -30

BN, mg KOH/g, ASTM D 2896 10,5
Viscosidade Cinematica a 100 °C, mm?/s, ASTM D445 15,37

Indice de Viscosidade, ASTM D2270 120

Saude e seguranca

As recomendagdes de saude e seguranga para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ) em
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Propriedades tipicas sdo valores médios, obtidos com tolerancias normais de producdo e ndo se constituem em especificacdo. Variagcdes que ndo afetam o
desempenho do produto sdo esperadas durante processos normais de fabricagdo e em diferentes locais de mistura. As informagdes contidas neste documento estao
sujeitas a alteracdo sem aviso prévio. Todos os produtos podem nio estar disponiveis localmente. Para obter mais informagoes, contacte o seu representante local
da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil ¢ composta de diversas afiliadas e subsididrias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular

ou substituir a separacéo corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela agdo local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.
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