
Mobil Delvac 1™ AXLE 75W-85 PERFORMANCE
Mobil Commercial Vehicle Lube , Portugal

Lubrificante para Engrenagens Automotivas

Descrição do Produto

Óleo para engrenagens de alto desempenho para o uso em eixos hipoides, aprovado segundo a especificação MB-Approval 235.31.

Mobil Delvac 1TM Axle 75W-85 Performance é um lubrificante para engrenagens comerciais de alto desempenho, formulado com óleos básicos avançados e um
sistema de aditivos da mais recente tecnologia. Este lubrificante é formulado para eixos traseiros de serviço pesado, em operações que requerem lubrificantes de
engrenagens com excelente capacidade de carga em amplas faixas de temperaturas operacionais e são esperadas extremas pressões e cargas de choque.

 Mobil  Delvac 1TM Axle 75W-85 Performance tem excelente estabilidade térmica e oxidativa,  alto índice de viscosidade inerente (IV),  ponto de fluidez
extremamente baixo e excelente fluidez a baixas temperaturas.

Características e Benefícios

Mobil Delvac 1TM Axle 75W-85 Performance é formulado com um avançado sistema de aditivos que fornece excelente estabilidade térmica e resistência ao
desgaste.  Mobil  Delvac  1TM  Axle  75W-85  Performance  mantém  as  temperaturas  mais  baixas  no  eixo  em  comparação  com  os  óleos  de  transmissão
convencionais. É recomendado para transeixos e eixos hipoides para os quais não é exigido um óleo API GL-5.

Aplicações

Mobil Delvac 1TM Axle 75W-85 Performance é aprovado segundo a especificação da Mercedes-Benz MB-Approval 235.31 que inclui o diferencial hipoide
D746.301 (solo drive) a partir de 01/2014 e o diferencial hipoide D741.161/421/422/423/453/ 454/455

Especificações e Aprovações

Detroit Fluids Specification 93K219.03

DTFR 12B

Este produto tem as seguintes aprovações:

 

API GL-5

Este produto atende ou excede os requisitos de:

Propriedades e Especificações

Grau SAE 75W-85

Índice de Viscosidade, ASTM D2270 167

Viscosidade Brookfield a -40 °C, mPa.s, ASTM D2983 77000

Densidade a 15,6 °C, kg/m³, ASTM D4052 880

Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445 11,8

Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445 69,5

Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92 202

Propriedade  
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Propriedade  

TAN, mgKOH/g, ASTM D664 3,88

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97 -42

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em
contrário.
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ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen, Belgium

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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