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Zinkfri hydraulvätska av dispergerings-/rengöringsmedelstyp

Produktbeskrivning

Mobil  Hydraulic  Oil  HLPD-serien  består  av  hydraulvätskor  med  ett  selektivt  tillsatssystem  för  skydd  av  hydraulsystem,  plus  tillsats  av
rengörings-/dispergeringstillsatser. Föroreningar, avlagringar och vatten som kan ha kommit in i hydraulsystemet kan skada pumpens delar. Med Mobil Hydraulic
HLPD-serien dispergeras och hålls dessa i suspension, och vidhäftande
partiklar/avlagringar löses upp.

Egenskaper och fördelar

Emulsionsbildande egenskaper
Emulgerar  vatten och vattenblandade kylvätskor utan att  försämra de goda antikorrosions-  och
smörjegenskaperna

Specialsystem  med
rengörings-/dispergeringsmedelstillsatser

Utmärkt renhållningsprestanda i hydraulsystemet

Speciella polära tillsatser
Förbättrad  glidförmåga  och  förebyggande  av  ryckig  drift  (stick-slip)  även  under  svåra
driftsförhållanden

Egenskaper Fördelar och potentiell nytta

Användningsområden

Mobil Hydraulic Oil HLPD-serien är lämplig för användning i hydrauliska system där det på grund av hög inträngning av vatten eller föroreningar krävs en hög
nivå av dispergerbarhet för att förhindra vattenläckage i systemet. Mobil Hydraulic Oil HLPD-serien rekommenderas särskilt för användning i hydraulsystem i
maskinverktyg där vattenblandade skärvätskor kan komma in i hydraulsystemet. De kan även användas i applikationer med höga föroreningsnivåer, t.ex. mobila
hydrauliska enheter (grävmaskiner, bulldozrar, hjullastare, lastbilshydraulsystem).

Egenskaper och Specifikationer

Klass ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68

Densitet 15 C, kg/m3, DIN 51757 v3 0.873 0,880 0,882

FZG-repning, A/8,3/90, skadenivå, klassificering, ISO 14635 >12 >12 >12

Flampunkt, COC, °C, DIN EN ISO 2592 205 210 225

Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm2/s, ISO 3104 5,4 6,7 8,6

Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm2/s, ISO 3104 32 45 68

Belastningskapacitet, N/mm2, DIN 51347-2 44 44 47

Flytpunkt, °C, ASTM D97 -27 -27 -24

Egenskap 32 46 68

Hälsa och Säkerhet
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Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
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Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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