
Mobil Rarus SHC™ 1020-serien
Mobil Industrial , Sweden

Luftkompressorolja

Produktbeskrivning

Mobil Rarus SHC™ 1020-serien är oljor av yppersta klass som främst är avsedda för smörjning av hårt  belastade rotationsluftkompressorer av skruv-och
lamelltyp. De är särskilt lämpade för påfrestande driftsförhållanden där mineraloljebaserade produkter inte uppfyller kraven, såsom i tunga tillämpningar med
höga slutkompressionstemperaturer, eller i fall där förlängda oljebytesintervall är önskvärda. De innehåller designspecifika vaxfria, syntetiska kolvätevätskor och
ett högteknologiskt additivsystem som garanterar en exceptionell motståndskraft mot oxidation och termisk nedbrytning, mycket överlägsen mineraloljebaserade
luftkompressoroljor. De ger enastående utrustningsskydd och tillförlitlighet för kompressorer som arbetar under förhållanden där andra luftkompressoroljor inte
uppfyller förväntningarna. Mobil Rarus SHC 1020-serien ger ett exceptionellt skydd mot slitage, termisk nedbrytning och oxidation som är vida överlägset det
skydd som mineraloljor kan erbjuda. Deras unika sammansättning bidrar till att minska underhållskostnaderna genom att minimera problem med utrustningen och
avlagringar som kan ansamlas nedströms och därmed överföras till  annan utrustning.  Deras höga viskositetsindex säkerställer  effektiv smörjning vid höga
temperaturer.

Mobil Rarus SHC 1020-seriens oljor minskar risken för bränder och explosioner avsevärt, jämfört med mineraloljebaserade produkter. De bildar praktiskt taget
inga avlagringar och har högre antändningstemperaturer, vilket förbättrar både prestanda och säkerhet. Deras exceptionella vattenseparerande egenskaper minskar
problem med emulsionsbildande koalescerare och filter vilket minskar behovet av frekvent underhåll.

Egenskaper och fördelar

Användning av Mobil Rarus SHC 1020-seriens oljor kan resultera i renare kompressorer och mindre avlagringar jämfört med konventionella mineraloljor, vilket
innebär längre driftstider mellan underhållsintervallen. Deras utmärkta oxidationsbeständighet och termiska stabilitet ger förlängd livstid samtidigt som bildning
av slam och avlagringar begränsas. De ger enastående slitage- och korrosionsskydd, vilket ökar maskinernas livslängd och höjer deras prestanda.

Högpresterande syntetiska basoljor

Kapacitet för ett brett temperaturintervall

Betydligt bättre prestandaegenskaper i förhållande till mineraloljor

Ökad säkerhet

Förlängd livslängd

Enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Minskade koksavlagringar

Längre oljelivslängd

Förlängd filterlivslängd

Lägre underhållskostnader

Hög lastbärande förmåga Minskat slitage på lager och kugghjul

Utmärkt vattenavskiljningsförmåga

Mindre överföring av fukt till utrustning nedströms

Minskad slambildning i vevhus och tryckledningar

Minskad blockering av koalescerare, mellan- och efterkylare

Mindre risk för emulsionsbildning

Effektivt rost- och korrosionsskydd Förbättrat skydd av interna kompressorkomponenter

Egenskaper Fördelar och potentiell nytta

Användningsområden

Mobil Rarus SHC 1020-seriens oljor är främst avsedda för roterande skruv- och lamellkompressorer. De är särskilt effektiva för kontinuerlig drift vid höga
temperaturer  med  utloppstemperaturer  på  upp  till  200  ºC.  Rarus  SHC  1020-seriens  oljor  rekommenderas  för  enheter  med  en  historik  av  överdriven
oljenedbrytning, dålig ventilprestanda eller avlagringar. De är kompatibla med alla metaller som används i kompressorkonstruktioner och med konventionella
mineraloljebaserade luftkompressoroljor. Dock kan blandning med andra oljor att försämra deras totala prestanda.

Mobil Rarus SHC 1020-seriens oljor rekommenderas inte för luftkompressorer som används i andningsluftstillämpningar och bör inte användas i kompressorer
där utloppstemperaturen är högre än produktens flampunkt.

Följande typer av kompressortillämpningar har uppvisat utmärkt prestanda med Mobil Rarus SHC 1020-seriens oljor:
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• Rekommenderas i första hand för skruv- och lamelluftkompressor

• Mycket effektiva i skruvkompressorer med oljeinsprutningskylning

• Enheter som arbetar under svåra förhållanden

• Flerstegsenheter med en problemhistorik med alltför snabb nedbrytning av mineraloljebaserade produkter

• Kompressorsystem med kritiska växlar och lager

• Kompressorer som används i stationära och mobila tillämpningar

Specifikationer och godkännanden

China GB/T 12691-2021, L-DAJ X X X

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt: MOBIL RARUS SHC 1024 MOBIL RARUS SHC 1025 MOBIL RARUS SHC 1026

Egenskaper och Specifikationer

Klass ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68

Korrosion på kopparremsan, 24 tim., 100°C, ASTM D130 1B 2A 1B

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92 245 246 246

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445 5,7 7,2 10.1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445 31,5 44 66,6

Flytpunkt, °C, ASTM D97 -48 -45 -45

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665 GODKÄND GODKÄND GODKÄND

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D 1298 0,846 0,849 0,856

Viskositetsindex, ASTM D2270 127 131 136

Egenskap MOBIL RARUS SHC 1024 MOBIL RARUS SHC 1025 MOBIL RARUS SHC 1026

Hälsa och Säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Mobil-logotypen och Pegasus-designen är varumärken tillhöriga Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.
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ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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