
Mobil SHC™ Gear 320 WindPower
Mobil Industrial , Sweden

Syntetisk växelolja för vindturbiner

Produktbeskrivning

Mobil  SHC Gear  320  WindPower  är  en  avancerad  helsyntetisk  industriell  växelolja  som utvecklats  för  att  tillhandahålla  optimalt  skydd för  växellådor  i
vindturbiner och hjälpa till att maximera smörjmedlets livslängd för en smidig drift av vindkraftverk.

 

Mobil SHC Gear 320 WindPower innehåller ExxonMobils syntetiska mPAO-basolja (metallocen polyalfaolefin) och egenutvecklade tillsatsteknik som skapats
för att ge balanserad prestanda och ett enastående slitageskydd som tillhandahålls av ökad smörjfilmstjocklek vilket ökar belastningskapaciteten och hjälper till
att förhindra utmattningsfel.

 

För att stödja branschens fokus på etsningssprickor som drabbar vissa vindkraftverk fortsätter Mobil SHC Gear 320 WindPower sin tradition med vindkraftsoljor
som är certifierade av det världsledande certifieringsorganet DNV för att inte bidra till oljerelaterade effekter av etsningssprickor.

 

Mobil SHC Gear 320 WindPower kan även användas tillsammans med Mobil Xtra™ EP WT som tillsatslösning för att upprätthålla prestandan under hela dess
livslängd. Mobil SHC Gear 320 WindPower hjälper till att skydda utrustning och bibehålla en utmärkt prestanda under hela växellådans livslängd vilket hjälper
till att ge smidig drift under praktiskt taget alla driftsförhållanden och minskar stillestånds- och underhållskostnader*. Som ett resultat och tack vare ett grundligt
accelererat  testprogram för  oljeåldring  certifierades  Mobil  SHC Gear  320 WindPower  av  DNV och har  demonstrerat  livstidskapacitet  och  lämplighet  för
användning under hela vindturbinväxellådans livslängd på 25 år.

 

Mobil SHC Gear 320 WindPower designades, utvecklades och tillverkades i enlighet med APQP4Wind-standarder och bästa praxis för att öka effektiviteten hos
vindturbinoperatörer världen över.

 

Egenskaper och fördelar

Syntetiska  basoljor  av  hög  kvalitet  och  avancerat  hållbart
antioxidantsystem  för  att  maximera  oljans  livslängd  så  att  den
räcker under växellådans livslängd.

Den  kan  användas  i  kombination  med  Mobil  Xtra™  EP  WT  under  hela
vindturbinsväxellådans  livslängd  vilket  optimerar  vindturbinens  drifttid  samt  minska
underhållskostnader och potentiella säkerhetsincidenter.

Utmärkt skydd mot mikropitting** och bra skydd mot traditionellt
slitage

Hjälper  till  att  förlänga  kugghjuls-  och  lagerlivslängden  i  slutna  kugghjulsdrifter  som
arbetar under extrema förhållanden vad gäller belastning, hastighet och temperatur.

Bidrar inte till oljerelaterade effekter av vita etsningssprickor
Hjälper  till  att  minska  oplanerade  stillestånd  och  underhåll  på  grund  av  för  tidigt
lagerhaveri och byte av växellådor.

Enastående beständighet mot skumning, även efter filtrering i fina
filter

Bidrar till att minska risken för spill och miljöpåverkan Minskar turbinfel på grund av
falska oljenivålarm.

Lågsvavlig formulering för ökad kompatibilitet med gula metaller
och mjuka beläggningar.

Adresserar de unika utmaningarna med materialkompatibilitet för axellager.

Egenskaper Fördelar och potentiell nytta
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Egenskaper Fördelar och potentiell nytta

Enastående renhetsnivå, -/14/11 (ISO 4407)
Bidrar till smidig drift under alla kommersiella driftsförhållanden
Hjälper till att minska ytterligare filtrering på plats och tillhörande kostnader

 

* Underhållskostnader kan variera och baseras på tillämpningsspecifika driftsförhållanden. Ingen garanti för ekonomisk prestanda.

** Testad via FVA 54/I-IV (C/8.3/60) och (C/8.3/90).

 

Användningsområden

Den avancerade  växellådsoljan  Mobil  SHC Gear  320 WindPower  för  vindturbiner  rekommenderas  för  smörjning av  huvudväxellådan i  vindturbiner.  Den
rekommenderas även för tillämpningar utsatta för mikropitting, särskilt tungt belastade växellådor med ythärdade kugghjul vilket är vanligt i vindturbiner. Oljan
kan även användas i växellådor där extremt höga och/eller låga temperaturer förekommer.

 

Typiska tillämpningar inkluderar:

 

• Huvudväxellådor i vindturbiner

• Hjälpväxellådor i vindturbiner såsom växelmotorer för lutnings- och vridningsdrift

 

Att beakta: även om Mobil SHC Gear 320 WindPower är kompatibel med de flesta vanliga vindturbinväxellådsprodukter rekommenderas det att systemen
rengörs och spolas noggrant innan byte till Mobil SHC Gear 320 WindPower för att uppnå maximal prestanda.

 

Specifikationer och godkännanden

IEC 61400-4 :2012(E)

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024)

ISO L-CKSMP (ISO 12925-1:2024)

ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2024)

AGMA 9005-F16 AS

DIN 51517-3:2018-09

Giftfri för marina organismer enligt GESAMP:s procedur för riskvärdering

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven i:

 

Typiska egenskaper

Klass ISO VG 320

Densitet vid 15,6, °C, g/ml (ASTM D4052) 0,847

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92 262

Egenskap  
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Egenskap  

Skumning, Sekv. II, stabilitet, ml, ASTM D892 0

Skumning, Sekv. II, tendens, ml, ASTM D892 0

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665 Godkänd

Flytpunkt, °C, ASTM D5950 -45

Viskositetsindex, ASTM D2270 185

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445 345

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vatten vid 82°C, ASTM D1401 20

ISO 4406 renhet, klass, ISO 4407 -/14/11

FZG mikropitting, Skadenivå, FVA 54 >10

FZG mikropitting, GFT-klass, FVA 54 Hög

FZG Scuffing, A/8,3/90, Skadenivå, DIN 51354 14+

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445 44.1

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess
dotterbolag.
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ExxonMobil Sverige AB

Oljehamnsvägen 2, 451 43 Uddevalla

Box 785, 451 26 Uddevalla

0522-914 00

http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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