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น้ํามันเครื่องสําหรับงานหนัก

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 และ 20W-50 เป็นน้ํามันเครื่องสมรรถนะสูงทีไ่ดร้ับการยอมรับว่าสามารถปกป้องเครื่องยนตด์เีซลทีใ่ชง้านหนักทัง้บนถนนทาง
หลวงและนอกทางหลวง   น้ํามันเครื่องเกรดรวม  Mobil  Delvac  Super  ไดร้ับการแนะนําใหใ้ชส้ําหรับงานหนักทีห่ลากหลายและสภาพแวดลอ้มการทํางานทีพ่บใน
อุตสาหกรรมการบรรทุก การก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมการเกษตร   นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับเครื่องยนตเ์บนซนิดว้ย

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

ประโยชน์ทีสํ่าคัญของน้ํามันเครื่องเกรดรวม Mobil Delvac Super ไดแ้ก:่

 

ความคงตัวต่อความรอ้นและการเสถียรต่อออกซเิดชั่น ควบคุมการสะสมของตะกอนตมและสิง่สกปรก

การชะลา้ง/การกระจายเขม่าทีย่อดเยีย่ม ใหเ้ครื่องยนตส์ะอาดขึน้และอายุการใชง้านเครื่องยนตย์าวนานขึน้

ความคงตัวต่อแรงเฉือน ช่วยลดการสิน้เปลอืงน้ํามันและการสกึหรอ

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บั

 

การใชง้าน

ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:

     •  อุปกรณ์ระบบดเีซลจากผูผ้ลติเครื่องยนตด์เีซลชัน้นํา

     •  รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักทีว่ ิง่บนถนนหลวง

     •  อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงไดแ้ก ่การบรรทุก การก่อสรา้ง การย่อยหนิ และการเกษตร

     •  ฟลทีผสมระหว่างเครื่องยนตด์เีซล/เบนซนิ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

API CF-4 X X X

API SF X X X

API SG X X

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ: 10W-30 15W-40 20W-50

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 10W-30 SAE 15W-40 SAE 20W-50

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.8 0.8 0.8

คุณสมบตั ิ 10W-30 15W-40 20W-50
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คุณสมบตั ิ 10W-30 15W-40 20W-50

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D1298 0.88

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052 0.88 0.88

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 224 234 244

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 11.5 14.3 17.6

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 76 105 149

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -33 -27 -30

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 8.2 8.2 8.2

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 146 139 129

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ทีh่ttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

12-2562
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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