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น้ํามันเกยีร์ยานยนตส์ําหรับงานหนัก

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilube HD 80W-90 และ 85W-140 เป็นน้ํามันเกยีร์สมรรถนะสูง สําหรับงานหนักทีไ่ดร้ับการผสมสูตรจากน้ํามันพื้น ฐานสมรรถนะสูงและระบบสารเพิม่คุณภาพขัน้สูง
น้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้ไดร้ับการปรุงแต่งเพื่อการใชง้านดา้นยานยนตท์ีป่ระกอบดว้ยเพลาและตัวเกยีร์ขับเคลือ่นขัน้สุดทา้ยทีทํ่างานหนักซึง่อาจทํางานในสภาวะแรงดัน
และรับภาระกระแทกขัน้สูงสุดได ้น้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชง้านทีต่อ้งการบรกิารในระดับ API GL-5

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

การใชง้านของอุปกรณ์ทีทํ่างานหนักในปัจจุบันนี้มีความตอ้งการสมรรถนะทีสู่งชึน้ของน้ํามันหล่อลืน่ชุดขับเคลือ่น  ความสามารถในดา้นความเร็วสูง  แรงบดิสูงและ
โหลดทีสู่งกว่าตอ้งการสูตรการผลติทีไ่ดร้ับการปรับปรุงเพื่อใหไ้ดอ้ายุการใชง้านของอุปกรณ์ทีย่าวนานขึน้และตน้ทุนการดําเนินงานทีไ่ดป้ระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  ระยะ
เวลาของการบรกิารทีย่าวนานขึน้ทําใหม้ีความตอ้งการเพิม่เตมิสําหรับน้ํามันเกยีร์ทีต่อ้งใชน้ํ้ามันพื้นฐานและระบบสารเพิม่คุณภาพทีใ่หป้ระสทิธผิลสูงสุด  น้ํามันเกยีร์
Mobilube HD ซรีีส ์ไดร้ับการสรา้งสรรคม์าเพื่อใหไ้ดต้ามความทา้ทายเหล่านัน้ ประโยชน์ทีสํ่าคัญประอบดว้ย:

ความเสถียรทางความรอ้นและความตา้นต่อออกซเิดชั่นทีอุ่ณหภูมสิูงอย่างโดดเด่น
ยดือายุการใชง้านของเกยีร์และแบริง่เนื่องจากลดการเกาะตดิขอ
งคราบสะสม
อายุการใชง้านของซลียาวนานขึน้

การปกป้องอย่างโดดเด่นการสกึหรอทีค่วามเร็วต่ําขณะแรงบดิสูงและเกดิ รอยการเกดิสกึหรอมา
กขณะความเร็วสูง

ความสามารถในการรับภาระโหลดมากขึน้
ตน้ทุนการบํารุงรักษาทีต่ํ่าลงและอายุการใชง้านของอุปกรณ์ยาว
นานขึน้

ใหก้ารปกป้องการเกดิสนิมและการกัดกร่อนทีด่เียีย่ม ลดการสกึหรอและใหอ้ายุการใชง้านของชิน้ส่วนยาวนานขึน้

ใหก้ารหล่อลืน่ทีอุ่ณหภูมติํ่าไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ ปรับปรุงความสามารถในการสตาร์ทเครื่องไดด้ขี ึน้

ความสามารถในการเขา้กันไดก้ับซลีและปะเก็นทั่วไป การรั่วไหลทีน่อ้ยทีสุ่ดและลดการปนเป้ือน

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละคุณประโยชน์

 

การใชง้าน

ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:

เพลาและชุดเกยีร์ขับเคลือ่นขัน้สุดทา้ยทีทํ่างานหนักซึง่ตอ้งการสมรรถนะการทํางานระดับมาตรฐาน API GL-5
รถยนตโ์ดยสาร รถบรรทุกทีใ่ชง้านเบาและงานหนักบนถนนหลวงและยานพาหนะเชงิพาณิชย์
อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงไดแ้ก ่การก่อสรา้ง การทําเหมืองแร ่การย่อยหนิและการเกษตร
การใชง้านในอุตสาหกรรมและยานยนตท์ีทํ่างานหนักทีเ่กีย่วขอ้งกับการทํางานของเกยีร์ไฮปอยดภ์ายใตส้ภาวะทีมี่ความเร็วสูง/โหลดกระแทกกระชาก  ความเร็ว
สูง/แรงบดิตํ่า และ/หรือ ความเร็วตํ่า/แรงบดิสูง

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

API GL-5            X X

นํา้มนัเกยีร ์Mobilube HD  เป็นไปตามหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของอุตสาหกรรมดงัต่อไปนี:้ 80W-90 85W-140

 

 

คุณสมบตัทิ ัว่ไป
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เบอร์น้ํามัน SAE 80W-90 85W-140

ความหนืด, ASTM D 445   

cSt ที ่40 ºC 136 328

cSt ที ่100ºC 14.5 25.3

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 105 97

จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97 -30 -18

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92 202 224

ความหนาแน่น ที ่15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.9 0.91

คุณสมบตัขิอง Mobilube HD 80W-90 85W-140

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

จากขอ้มูลทีมี่อยู่ผลติภัณฑช์นิดนี้ไม่คาดว่าจะเกดิผลรา้ยต่อสุขภาพหากใชถู้กตอ้งตามวัตถุประสงคแ์ละปฏบิัตติามคําแนะนําในเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใช ้
สารเคม(ีMSDS)  สามารถขอ  MSDS ไดจ้ากสํานักงานขายหรือผ่านทางอนิเตอร์เน็ต  ผลติภัณฑช์นิดนี้ไม่ควรนําไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ์ืน่นอกเหนือไปจากทีกํ่าหนดไว ้
ในวัตถุประสงค ์ควรกําจัดผลติภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้ม

โลโก ้Mobil รูปมา้บนิและ Mobilube HD เป็นเครื่องหมายการคา้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่ง
 

07-2565
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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