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น้ํามันหล่อลืน่สมรรถนะสูงสําหรับเครื่องยนตด์เีซล

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil  Delvac  MX™  10W-30  ไดร้ับการผสมสูตรเพื่อใหส้มรรถนะสูงในยานยนตเ์ชงิพาณิชยอ์เนกประสงคส์มัยใหม่  สําหรับใชง้านขนาดปานกลางระบบดเีซลและ
เบนซนิสมรรถนะสูง รวมไปถงึยานยนตเ์ชงิพาณิชยง์านหนักทีใ่หป้ระสทิธภิาพเชือ้เพลงิสูง รวมไปถงึยานยนตท์ีมี่ระบบเทอร์โบชาร์จและอนิเตอร์คูลเลอร์

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

เครื่องยนตด์เีซลปล่อยมลพษิตํ่า  กําลังสูงทําใหต้อ้งการคุณสมบัตขิองน้ํามันหล่อลืน่เครื่องยนตเ์พิม่ขึน้อย่างเห็นไดช้ัด  การออกแบบเครื่องยนตท์ีมี่ขนาดเล็กลงจะลด
ปรมิาณการใชน้ํ้ามันหล่อลืน่ ส่งผลใหม้ีความจําเป็นในการเตมิน้ํามันใหม่เพื่อชดเชยสารเพิม่คุณภาพทีใ่ชห้มดไปนอ้ยลง แหวนลูกสูบตัวบนอยู่ทีส่่วนดา้นบนของลูกสูบ
นําชัน้ฟิลม์น้ํามันเขา้ไปใกลก้ับหอ้งเผาไหมท้ีมี่อุณหภูมสิูงจะเพิม่ความเคน้ทางความรอ้นของน้ํามันหล่อลืน่  แรงดันหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้และจังหวะเครื่อง
ยนตท์ีถ่กูหน่วงเวลาช่วยปรับปรุงประสทิธภิาพการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ แต่จะไปเพิม่อุณหภูมเิครื่องยนตแ์ละเพิม่การเกดิเขม่าดว้ย Mobil Delvac MX 10W-30 ไดร้ับการ
ผสมสูตรจากน้ํามันพื้นฐานสมรรถนะสูงและระบบสารเพิม่คุณภาพทีป่รับสมดุลแลว้เพื่อใหส้มรรถนะเครื่องยนตท์ีมี่ประสทิธภิาพสูงสุดในเครื่องยนคด์เีซลและเครื่อง
ยนตเ์บนซนิสมัยใหม่รวมไปถงึเครื่องยนตร์ุ่นเก่า ประโยชน์ทีสํ่าคัญประกอบดว้ย:

 

ความเสถียรทางความรอ้นและออกซเิดชันสูง ลดการสะสมตัวของคราบเลน คราบเขม่า และเพิม่ความหนืด

รักษาค่าความเป็นด่างรวม (TBN) ควบคุมการสะสมตัวของคราบแข็งและการปรับสภาพกรดใหเ้ป็นกลาง

รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน การปกป้องต่อการสกึหรอและควบคุมความหนืด

คุณสมบัตใินการชะลา้ง/กระจายเขม่าในระดับสูง ใหเ้ครื่องยนตส์ะอาดและอายุการใชง้านของชิน้ส่วนยาวนาน

ปรับปรุงการจัดการเขม่าดขีึน้ ปรับปรุงการควบคุมความหนืดและความสามารถในการสูบจ่ายน้ํามันทีใ่ชง้าน

คุณสมบัตทิีอุ่ณหภูมติํ่าทีย่อดเยีย่ม การปกป้องการสกึหรอในขณะสตาร์ทเครื่อง

ความเขา้กันไดก้ับชิน้ส่วนอุปกรณ์ อายุการใชง้านปะเก็นและซลียาวนาน

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:

 

     •  อุปกรณ์ระบบเครื่องยนตด์เีซลระบบดูดอากาศธรรมชาตแิละเทอร์โบชาร์จ

 

     •  รถบรรทุกใชง้านปานกลางและงานหนักบนถนนหลวง

 

     •  อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงไดแ้ก ่การก่อสรา้ง การทําเหมืองแร ่การย่อยหนิ และการเกษตร

 

     •  การใชง้านกลุ่มยานยนตผ์สม

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง 

Mobil Delvac MX™ 10W-30 Page 1 of 3

06.12.2025



API CI-4

API SL

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 10W-30

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 141

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -36

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 1.1

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 11.7

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 79.5

ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D2896 9

คุณสมบตั ิ  

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

04-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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