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รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection รองรับระบบไบโอดเีซล* และถือเป็นน้ํามันเครื่องประสทิธภิาพสูงพเิศษทีช่่วยยดือายุการใชง้านของเครื่องยนตส์ําหรับ
การใชง้านนอกผวิทางปกต ิและมีประสทิธภิาพทีโ่ดดเด่นสําหรับเคร่ืองยนตไ์อเสยีตํ่ารุ่นใหม่ ๆ ทีเ่นน้สมรรถนะ รวมทัง้ทีต่ดิตัง้ระบบหมุนเวยีนไอเสยี (EGR) และระบบ
บําบัดไอเสยีและกรองอนุภาคดเีซล (DPF) และตัวเร่งปฏกิริยิาการเกดิออกซเิดชั่นของเชือ้เพลงิดเีซล (DOC) Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection ทํางาน
ร่วมกับเครื่องยนตร์ุ่นเก่าไดท้ัง้หมด  ใหส้มรรถนะทีย่อดเยีย่มระดับเดยีวกันเมื่อใชใ้นเครื่องยนตแ์บบดัง้เดมิรุ่นเก่า  ดว้ยเหตุนี้น้ํามันชนิดนี้จงึผ่านหรือเกนิกว่าขอ้กําหนด
ของ API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS และ CH-4 รวมไปถงึขอ้กําหนดของผูผ้ลติอุปกรณ ์(OEM) รายสําคัญ

*องิตามวธิกีาร CEC L-109-14 (การทดสอบทีมี่การปรับแกไ้ขกับน้ํามันไบโอดเีซลจากปาลม์ B100) ผ่านตามขอ้จํากัดในมาตรฐาน ACEA E9-16

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection ผสมสูตรมาจากน้ํามันพื้นฐานประสทิธภิาพสูงและระบบสารเพิม่คุณภาพทีป่รับใหเ้หมาะสมทีใ่หส้มรรถนะทีย่อดเยีย่ม
ในเครื่องยนตร์ุ่นเก่าและรุ่นใหม ่เทคโนโลยขัีน้สูงของ Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection ไม่เพียงแต่จะใหค้วามมั่นใจในการควบคุมความหนาชัน้น้ํามันที่
ถูกรบกวนจากการก่อตัวของเขม่าอย่างยอดเยีย่ม รักษาค่าความเป็นด่าง (TBN) เพื่อยดือายุการถ่ายน้ํามันไดอ้ย่างยอดเยีย่มแลว้ ยังใหค้วามตา้นทานต่อการสิน้เปลอืง
น้ํามันหล่อลืน่ การเกดิออกซเิดชั่น การสกึหรอแบบกัดกร่อนและขัดส ีและการสะสมตัวทีอุ่ณหภูมสิูงดว้ย

การควบคุมความหนืด-เขม่าไดด้เียีย่ม ช่วยในการรักษาประสทิธภิาพเครื่องยนต์  อายุการใชง้านเครื่องยนตย์าวนานและ
อายุการใชง้านน้ํามันหล่อลืน่ยาวนาน

ความคงตัวเชงิอุณหภูมแิละต่อการเกดิออกซเิดชั่นทีย่อดเยีย่ม

ควบคุมความหนืดทีช่่วงอุณหภูมสิูงไดด้ขี ึน้สูงสุด  80%  และทนทานต่อการเกดิ
ออกซเิดชั่นดขี ึน้ 50%1

ช่วยลดการก่อตัวของคราบเลนทีอุ่ณหภูมติํ่าและการสะสมตัวทีอุ่ณหภูมสิูง

ควบคุมการสิน้เปลอืงน้ํามันหล่อลืน่ไดย้อดเยีย่ม ช่วยลดตน้ทุนน้ํามันหล่อลืน่เนื่องจากสามารถลดการเตมิเพิม่ในระหว่างใชง้าน

คงค่าความเป็นด่าง (TBN) ไดด้เียีย่ม ช่วยปรับปรุงการป้องกันต่อการกัดกร่อนและยดืระยะเวลาการถ่ายน้ํามันออกไป

ช่วยปรับปรุงการป้องกันต่อการกัดกร่อนและยดืระยะเวลาการถ่ายน้ํามันออกไป ช่วยรักษาความหนืดในสภาวะการใชง้านหนักหน่วงทีอุ่ณหภูมสิูงเพื่อปกป้องต่อ
การสกึหรอไดอ้ย่างยอดเยีย่มและอายุการใชง้านน้ํามันยาวนานออกไป

ความสามารถสูบจ่ายทีอุ่ณหภูมติํ่าทีย่อดเยีย่ม การไหลตัวของน้ํามันทีเ่ร็วและช่วยลดการสกึหรอในระหว่างการสตาร์ทเครื่อง
ยนตท์ีอุ่ณหภูมติํ่า

ตา้นทานต่อการสกึหรอเชงิกัดกร่อนและขัดสอีย่างยอดเยีย่ม

การปกป้องการสกึหรอดขีึน้ 20% 2
ยดือายุการใชง้านของพื้นผวิสกึหรอทีสํ่าคัญ

ความเขา้กันไดก้ับชิน้ส่วนอุปกรณ์ ยดือายุการใชง้านของปะเก็น  ซลี  และระบบบําบัดไอเสยี  (DPF และ  DOC) ให ้
ยาวนาน

ผ่านเงื่อนไขทางเทคนิคทีเ่ขม้งวดของ  OEM รายใหญ่และเงื่อนไขการใหบ้รกิาร
ในกลุ่มเบนซนิภายใตม้าตรฐาน API

น้ํามันเครื่องชนิดเดยีวทีร่องรบัการทํางานของกลุ่มยานยนตผ์สมได ้

หมายเหต:ุ

1  อา้งองิจากขอ้มูลเปรียบเทยีบผลการทดสอบเคร่ืองยนต์  Volvo  T-13  กับ
ผลติภัณฑม์าตรฐาน API CJ-4 รุ่นก่อนหนา้

2  อา้งองิจากขอ้มูลเปรียบเทยีบผลการทดสอบเคร่ืองยนต์  Cummins  ISM และ
Mack T-12 กเมื่อเปรียบเทยีบกับสูตรขอ้มูลจําเพาะ API CJ-4 รุ่นก่อนหนา้

 

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ
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การใชง้าน

Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection เป็นผลติภัณฑท์ีเ่ป็นผลมาจากการทํางานเพื่อพัฒนาร่วมกันกับผูผ้ลติ  OEM รายหลักอย่างกวา้งขวางและไดร้ับการ
แนะนําจาก  ExxonMobil  สําหรับใชใ้นกลุ่มการใชง้านรองรับงานหนักและสภาพแวดลอ้มการทํางานของอุตสาหกรรมการบรรทุก  การทําเหมืองแร่  การก่อสรา้ง  การ
ย่อยหนิ  และการเกษตร  น้ํามันชนิดนี้ใหก้ารปกป้องในเครื่องยนตด์เีซลทีทํ่างานหนักของ  Caterpillar,  Cummins,  Detroit,  Mack,  Mercedes  Benz,  Renault,  MAN,
Volvo และของผูผ้ลติดอ์ืน่ๆ ไดอ้ย่างยอดเยีย่ม Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection ผ่านหรือมีคุณสมบัตเิหนือกว่าเกณฑม์าตรฐานทางเทคนิค API SN /
SM / SL สําหรับเครื่องยนตเ์บนซนิและกลุ่มยานยนตแ์บบผสมผสาน

ผลติภัณฑน์ี้สามารถใชไ้ดก้ับ Mobil Delvac MX  ESP 15w-40 หรือใชเ้ป็นน้ํามันทดแทนผลติภัณฑด์ังกล่าว

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

Mack EO-N Premium Plus 03

MACK EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-4.5

DQC II-18 LA

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DTFR 15C100

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนี:้

 

ACEA E9

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ:

 

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

API SL

API SM

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:
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ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

API SN

JASO DH-2

Cummins CES 20086

Caterpillar ECF-3

API SP

ACEA E7

ACEA E11

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 15W-40

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 109

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 14

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 130

ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D4739 9.4

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -33

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.9

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 0.875

คุณสมบตั ิ  

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ที่  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon  Mobil  Corporation  หรือของ
บรษัิทสาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

09-2567
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
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ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ  ขอ้มูลทีร่ะบุ ณ ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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