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จาระบอีุตสาหกรรม

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilgrease  EP  2  เป็นจาระบเีอนกประสงคท์ีผ่สมสูตรจากลเิธยีม  ไฮดรอกซี  สเตยีเรทเพื่อใหก้ารปกป้องจากการสกึหรอ  การกัดกร่อนและการชะลา้งของน้ํา    มี
จําหน่ายในเกรด NLGI 2 พรอ้มความหนืดของน้ํามันพื้นฐานที ่ISO VG 150 เพื่อรองรับการใชง้านทีห่ลากหลายทัง้ในงานอุตสาหกรรมและยานยนตพ์าณิชย์

 

Mobilgrease  EP  2  ไดร้ับการแนะนําสําหรับการใชง้านในเชงิอุตสาหกรรมเกอืบทุกประเภท  รวมทัง้งานหนักทีอ่ยู่ภายใตแ้รงกดสูงหรือมีการเปลีย่นแปลงโหลดแบบ
ทันททัีนใด จาระบนีี้ใหก้ารปกป้องจากสนิมและการกัดกร่อน รวมทัง้การชะลา้งจากน้ํา  นอกจากนี้ Mobilgrease EP 2 ยังเหมาะสําหรับใชง้านในยานยนตพ์าณิชยแ์ละ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง เช่น การหล่อลืน่ขอ้ต่อแชสซแีละบูชสลัก (bushing pin)  อุณหภูมกิารทํางานทีแ่นะนําของ Mobilgrease EP 2 อยู่ระหว่าง -20ºC ถงึ 130ºC รวมถงึยัง
สามารถใชง้านไดท้ีช่่วงอุณหภูมสิูงกว่านี้แต่ความถี่ในการหล่อลืน่ควรเพิม่ขึน้อย่างสอดคลอ้งกัน

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobilgrease EP 2 ใหป้ระสทิธภิาพทีด่ใีนดา้นการป้องกันการสกึกร่อนและช่วยปกป้องอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการรองรับโหลดสูงและการปนเป้ือนของน้ํา

     •  ลดการสกึหรอภายใตก้ารใชง้านหนักและการเปลีย่นแปลงโหลดแบบทันททัีนใด รวมทัง้การสั่นสะเทอืน เพื่อใหอุ้ปกรณ์ใชง้านไดส้มํ่าเสมอ

     •  ปกป้องจากการเกดิสนิมและการกัดกร่อน สามารถทนทานต่อการชะลา้งของน้ําไดด้ี

     •  ประสทิธภิาพคุม้ราคาในงานทีจํ่าเป็นตอ้งมีการอัดจาระบบ่ีอยครัง้

 

การใชง้าน

Mobilgrease EP 2 ไดร้ับการแนะนําสําหรับการใชง้านแบบเอนกประสงคเ์พื่อลดการเสยีดทาน หรือกับแบริง่กาบ (Plain Bearing) บูช และสลักภายใตส้ภาวะการทํางาน
ปกต ิทัง้กับงานอุตสาหกรรมและงานยานยนตพ์าณิชย์

Mobilgrease EP 2 เหมาะอย่างยิง่สําหรับการใชง้านทีต่อ้งมีการอัดจาระบใีหม่เป็นประจําเนื่องจากการรั่วไหลหรือการปนเป้ือน และตอ้งการจาระบทีีใ่หก้ารประหยัด

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด NLGI 2

ประเภทของเนื้อจาระบี ลเิธยีม

ความหนืดน้ํามันพื้นฐานของจาระบ ี@ 40 C, mm2/s, AMS 1697 150

ส,ี มองเห็นดว้ยตาเปล่า สน้ํีาตาล

Dropping Point, °C, ASTM D2265 190

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 280

คุณสมบตั ิ

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้
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คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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