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น้ํามันหล่อลืน่เครื่องจักรผลติกระดาษ

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ผลติภัณฑ์  Mobil  SHC™  PM  ซรีีสเ์ป็นน้ํามันหล่อลืน่สังเคราะหส์มรรถนะสูงสุดทีอ่อกแบบมาพเิศษเฉพาะสําหรับระบบหมุนเวยีนของเครื่องจักรผลติกระดาษ
อุตสาหกรรมทีใ่ชง้านหนักน้ํามันหล่อลืน่  Mobil SHC PM ซรีีสไ์ดร้ับการผสมสูตรเพื่อใหก้ารปกป้องการทํางานของเกยีร์และแบริง่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีรุ่นแรงทีสุ่ด
ไดอ้ย่างยอดเยีย่มน้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้มีจุดไหลเทตํ่ามากและมีดัชนีความหนืด  (VI)  สูงมากซึง่ช่วยทําใหม้ั่นใจในการสตาร์ทเครื่องจักรทีอุ่ณหภูมติํ่าไดด้โีดยยังรักษา
ลักษณะความหนืดทีย่อดเยีย่มทีอุ่ณหภูมสิูงมากไดน้ํ้ามันชนิดนี้มีความเสถียรต่อแรงเฉือนสูงมากและรักษาการควบคุมความหนืดไดแ้มใ้นสภาพแวดลอ้มการทํางานที่
มีแรงเฉือนทางกลทีรุ่นแรงในชุดแบริง่และเกยีร์ทีรั่บโหลดหนักมีสัมประสทิธิѻแรงฉุดลากตํ่าและดัชนีความหนืดสูงทีช่่วยลดการสิน้เปลอืงพลังงานและทําใหอุ้ณหภูมิ
การทํางานของชิน้ส่วนลดลง

ในการพัฒนาเทคโนโลย ีMobil SHC ล่าสุดสําหรับน้ํามันหล่อลืน่ Mobil SHC PM ซรีีสนั์น้นักวทิยาศาสตร์คดิคน้สูตรผลติภัณฑข์อง ExxonMobil ไดเ้ลอืกใชน้ํ้ามันพื้น
ฐานเนื่องจากมีศักยภาพดา้นความตา้นทานทางความรอ้น/ออกซเิดชันทีย่อดเยีย่มมาผสมกับระบบสารเพิม่คุณภาพทีป่รับสมดุลแลว้ซึง่มาเสรมิคุณสมบัตใินตัวของ
น้ํามันพื้นฐานเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานดา้นสมรรถนะระดับสูงน้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้ทํางานภายใตแ้รงดันไอน้ําอุณหภูมแิละความเร็วเครื่องจักรทีสู่งขึน้ซึง่พบโดยทั่วไปใน
เครื่องจักรผลติกระดาษทีใ่หผ้ลผลติสูงและเครื่องรีดมว้นความเสถียรภายใตก้ารปนเป้ือนของน้ําและการกรองทีย่อดเยีย่มทําใหม้ั่นใจในสมรรถนะการทํางานทีย่อด
เยีย่มแมใ้นสภาพแวดลอ้มทีมี่น้ําและความสามารถในการรักษาการกรองทีมี่ประสทิธภิาพแมแ้ต่ในระดับการกรองทีล่ะเอยีดสูงน้ํามันหล่อลืน่ชนิดนี้จะแยกน้ําและรักษา
ลักษณะเฉพาะทางสเีพื่อยดืระยะเวลาการใชง้านภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทํางานทีรุ่นแรงได ้

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

น้ํามันหล่อลืน่  Mobil  SHC  PM  ซรีีสเ์ป็นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนการหล่อลืน่เครื่องจักรผลติกระดาษความสามารถทางสมรรรถนะทีย่อดเยีย่มในดา้นการ
ป้องกันต่อการสกึหรอเพิม่ความเสถียรต่อออกซเิดชันความเสถียรทางเคมป้ีองกันการเกดิสนิมและการกัดกร่อนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพความคงตัวทางสแีละความ
สามารถในการกรองเหล่านี้ไม่เพียงแต่ยดืช่วงระยะเวลาการบํารุงรักษษออกไปเท่านัน้แต่ยังสามารถปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรและเพิม่ความสามารถในการผลติ
อกีดว้ยซึง่ส่งผลใหก้ารบํารุงรักษาทีจํ่าเป็นนอ้ยลงและอายุการใชง้านของอุปกรณ์ยาวนานขึน้

 

สมรรถนะการทํางานภายใตช้่วงอุณหภูมทิีก่วา้ง

การสตาร์ทเครื่องทีง่่ายดายและการหล่อลืน่ขณะสตาร์ทเย็นดขีึน้

การปกป้องทีสู่งขึน้เป็นพเิศษทีอุ่ณหภูมสิูง

ควบคุมอัตราการป้อนน้ํามันไดด้ขี ึน้

การปกป้องต่อการสกึหรอทีย่อดเยีย่ม ปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของแบริง่และเกยีร์ดขี ึน้

ความเสถียรต่อออกซเิดชันและทางความรอ้นทีย่อดเยีย่ม

น้ํามันมีอายุการใชง้านยาวนานขึน้

ตน้ทุนการเปลีย่นตัวกรองลดลง

ระบบทีส่ะอาดขึน้

ลดการสะสมตัวของคราบในระบบ

คุณสมบัตกิารแยกตัวจากน้ําอย่างมีประสทิธภิาพ
ช่วยใหข้จัดน้ําออกไดง้่ายขึน้

ลดการก่อตัวของอมีัลชันทีไ่ม่ตอ้งการในระบบ

สัมประสทิธิѻแรงฉุดลากตํ่า

ลดการสิน้เปลอืงพลังงาน

อุณหภูมกิารทํางานตํ่าลง

ลดการสกึหรอ

การกรองทีย่อดเยีย่ม

รักษาแนวหมุนเวยีนน้ํามันและกลไกควบคุมการไหลทีป่ลอดจากคราบสะสม

ปรับปรุงการไหลของน้ํามันและสมรรถนะการหล่อเย็น

ตน้ทุนการเปลีย่นตัวกรองลดลง

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดร้บัทางดา้นศกัยภาพ
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ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีไ่ดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

การปกป้องจากสนิมและการกัดกร่อนในระดับสูง
ปกป้องชุดเกยีร์และแบริง่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปียกได ้

ใหก้ารปกป้องพื้นทีไ่อระเหยสําหรับพ้ืนทีช่่องโพรงของแบริง่และเกยีร์เหนือพื้นผวิทีป่กตเิปียก

 

การใชง้าน

     •  การหล่อลืน่ของระบบหมุนเวยีนของเครื่องจักรผลติกระดาษอุตสาหกรรมทีใ่ชง้านหนัก

     •  การใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบหมุนเวยีนทีนํ่างานภายใตช้่วงอุณหภูมกิวา้งเช่นเครื่องรีดมว้น

     •  ระบบทีจ่ะตอ้งสตาร์ทและทํางานต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว

     •  ระบบหมุนเวยีนทีห่ล่อลืน่ชุดเกยีร์และแบริง่

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด ISO 150 ISO 220 ISO 320 ISO 460

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24ชั่วโมง, 100 C,การจัดอันดับ, ASTM D130 1B 1B 1B 1B

ความหนาแน่น@ 15 C, kg/l, ASTM D1298 0.857

อมีัลชัน,เวลาถงึระดับ40/40/0, 82 C,นาท,ี ASTM D1401 15 25 30 30

การรองรับโหลดแบบFZG 4-Square,ขัน้การลม้เหลว, DIN 51354 11

รอยครูดFZG Scuffing,ขัน้โหลดลม้เหลว, A/8.3/90, ISO 14635-1 11 11 11

จุดวาบไฟ,วธิCีleveland Open Cup, °C, ASTM D92 220 220 220 220

ความเสถียรภายใตก้ารปนเป้ือนของน้ํา,การเปลีย่นแปลงค่าความเป็นกรด, mgKOH/g, ASTM D2619 0 0 0

ความหนืดไคนีมาตกิ@ 100 C, mm2/s, ASTM D445 18.9 25.6 34.7 44.8

ความหนืดไคนีมาตกิ@ 40 C, mm2/s, ASTM D445 158 225 325 465

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -39 -36 -33 -27

การเกดิสนิม,แผนทดสอบB, ASTM D 665 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ความถ่วงจําเพาะ, 15 C/15 C, ASTM D1298 0.863 0.865 0.874

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 124 127 130 137

คุณสมบตั ิ 150 220 320 460

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

11-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
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คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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