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น้ํามันแบริง่

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

WYROL B  Series  เป็นน้ํามันแบริง่ทีท่ ิง้คราบตํ่าทีอ่อกแบบมาสําหรับใชก้ับโรงรีดอลูมเินียมเย็น  ผลติภัณฑน์ี้ผสมสูตรโดยเลอืกใชน้ํ้ามันแร่พื้นฐาน  สารเพิม่ความขน้
ชนิดโพลเีมอร์ (polymeric thickener)  และสารเตมิแต่งเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ  ในกรณีเกดิการรั่วไหลในระบบ  น้ํามันเกรดทั่วไปจะไปปนเป้ือนกับน้ํามันลูกรีดอลูมเินียม
บางครัง้อาจเกดิปัญหาการทิง้คราบไวบ้นอลูมเินียมในขัน้สุดทา้ยหลังกระบวนการอบคลายความเครียด  น้ํามัน  WYROL  B  ช่วยลดปัญหานี้ลง  เนื่องจากน้ํามันจะถูก
ขจัดออกจากชิน้งานอลูมเินียมในระหว่างกระบวนการอบคลายความเครียด น้ํามันชนิดนี้มีคุณสมบัตกิารป้องกันการสกึหรอทีด่แีละช่วยป้องกันการสกึหรอหรือความเสยี
หายในแบริง่ทีรั่บภาระหนักเป็นพเิศษ นอกจากนี้ WYROL B ยังมีความคงตัวต่อการเกดิออกซเิดชั่นและป้องกันการกัดกร่อนไดด้ี Wyrol B ผ่านเกณฑข์องมาตรฐาน
U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a)  “สารหล่อลืน่บนพื้นผวิทีใ่ชใ้นการผลติวัสดุโลหะ” และใชส้ําหรับงานรีดฟอยลห์รือแผ่นวัสดทีใ่ชก้ับอุตสาหกรรมอาหาร
ดว้ยคุณสมบัตเิหล่านี้จงึสามารถใชเ้ป็นน้ํามันแบริง่ในโรงรีดอลูมเินียม ซึง่มีการผลติแผ่นฟอยลท์ีใ่ชเ้ป็นบรรจุภัณฑอ์าหารได ้

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

น้ํามัน  WYROL B ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากน้ํามันหล่อลืน่แบริง่ทั่วไปทีมั่กปนเป้ือนกับน้ํามันลูกรีดและทําใหเ้กดิคราบตกคา้งบนผวิชิน้
งานทีผ่ลติเสร็จแลว้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัตกิารหล่อลืน่ทีด่เียีย่ม ช่วยลดการสกึหรอและอายุการใชง้านอุปกรณ์ทีย่าวนาน

 

น้ํามัน WYROL B ใหป้ระโยชน์ดังต่อไปนี:้

•  คุณสมบัตกิารทิง้คราบตํ่ามาก ช่วยปรับปรุงอัตราการผลติชิน้งานทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน

•  ลดค่าใชจ้่ายดา้นแรงงานในการทําความสะอาดระบบบและลดอัตราการเกดิของเสยี

•  คุณสมบัตทินต่อการสกึหรอไดด้ชี่วยยดือายุแบริง่

•  ความคงตัวต่อการเกดิออกซเิดชั่นสูง ช่วยยดือายุการใชง้านของน้ํามัน

 

การใชง้าน

การรั่วไหลของน้ํามันลูกรีดอลูมเินียมสู่ระบบแบริง่ทําใหค้วามหนืดของน้ํามันแบริง่ลดลง  ในกรณีนี้  สามารถใช  ้ WYROL  B  2200  ซึง่เป็นน้ํามันสูตรเขม้ขน้พเิศษเพื่อ
ปรับความหนืดของน้ํามันแบริง่ทีป่นเป้ือนน้ํามันลูกรีดใหไ้ดร้ะดับความหนืดทีเ่หมาะสมได ้

     •  การหล่อลืน่แบริง่ในงานรีดอลูมเินียม

     •  เหมาะสําหรับระบบหล่อลืน่แบบอ่างน้ํามันหรือพ่นละอองน้ํามัน

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง 

FDA 21 CFR 178.3570 X

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ: 460

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด ISO 460 ISO 2200

เถา้, ผลติภัณฑจ์ากปิโตรเลยีม, mass%, ISO 6245  สูงสุด 0.005

จุดวาบไฟ, °C, ASTM D93  ขัน้ตํ่า 130

คุณสมบตั ิ 460 2200
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คุณสมบตั ิ 460 2200

จุดวาบไฟ, วธิ ีPensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93 ขัน้ตํ่า 130  

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 460 2200

Neutralization Number, mgKOH/g, ASTM D974 สูงสุด 0.8 สูงสุด 0.8

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 สูงสุด -12 สูงสุด -12

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 160 160

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

05-2565
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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