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น้ํามันเครื่องยนตส์ังเคราะหข์ัน้สูง

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil™ 1 FS X2 5W-50 เป็นน้ํามันเครื่องยนตส์ังเคราะหข์ัน้สูงทีอ่อกแบบมาเพ่ือใหก้ารปกป้องตลอดเวลาอย่างยอดเยีย่ม เทคโนโลยทีีไ่ดร้ับการพสิูจน์ในสนามแข่ง
แลว้เหมาะสําหรับสภาวะการขับขีท่ีสุ่ดขัว้และการใชง้านในสนามแข่งรถ

 

Mobil  1  FS  X2  5W-50  ช่วยใหไ้ดส้มรรถนะและการปกป้องเครื่องยนตท์ีทํ่างานหนักทัง้ในการแข่งขันในสนามหรือการขับขีป่กตเิพื่อใหป้ระสบการณ์การขับขีท่ีย่อด
เยีย่ม

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil 1™ FS X2 5W-50 ผลติจากน้ํามันพื้นฐานสูตรสังเคราะหป์ระสทิธภิาพสูงพเิศษทีเ่ป็นกรรมสทิธิѻเฉพาะพรอ้มกับเสรมิสมรรถนะดว้ยระบบสารเพิม่คุณภาพทีป่รับ
สมดุลอย่างแม่นยํา  เกรดความหนืดในช่วงกวา้งของ  Mobil 1 FS X2 5W-50 ช่วยใหไ้ดก้ารผสานรวมกันอย่างยดืหยุ่นของสารปกป้องทีท่รงพลังทีใ่หส้มรรถนะทีย่อด
เยีย่มในหลากหลายสถานการณ์ของการขับขี่

 

• ป้องกันการเกดิคราบสะสมและคราบเหนียวเพื่อใหเ้ครื่องยนตส์ะอาดและใชง้านไดย้าวนาน  

• สารตา้นออกซเิดชั่นทีช่่วยยดือายุการใชง้านของน้ํามัน  

• ทํางานและใหก้ารปกป้องทีอุ่ณหภูมติํ่า  

• เกรดความหนืดช่วงกวา้งทําใหม้ีการใชง้านทีย่ดืหยุ่น สามารถใหก้ารปกป้องทัง้ช่วงอุณหภูมสิูงและตํ่า  

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ีอ่าจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

Mobil  1™  FS  x2  5W-50  ไดร้ับการแนะนําโดย  ExxonMobil  สําหรับยานยนตท์ุกประเภท  รวมไปถงึเครื่องยนตเ์บนซนิประสทิธภิาพสูงแบบเทอร์โบชาร์จและซุป
เปอร์ชาร์จและเครื่องยนตด์เีซลระบบฉีดเชือ้เพลงิแบบมัลตวิาลว์บางรุ่นทีพ่บในรถยนตน์ั่ง รถ SUV รถตูแ้ละรถบรรทุกเบา

• Mobil 1 FS X2 5W-50 ไดร้ับการออกแบบมาสําหรับเทคโนโลยเีคร่ืองยนตเ์บนซนิและดเีซลหลากหลายแบบ (ไม่ม ีDPF)

• Mobil 1 FS X2 5W-50 ไม่แนะนําสําหรับเครื่องยนต ์2 จังหวะหรือเครื่องยนตส์ําหรับอากาศยาน ยกเวน้ไดร้ับการรับรองจากผูผ้ลติอย่างเฉพาะเจาะจง

โปรดศกึษาคู่มือการใชร้ถเกีย่วกับเกรดความหนืดน้ํามันทีแ่นะนํา และเงื่อนไขทางเทคนิคสําหรับรถยนตร์ุ่นทีคุ่ณใชโ้ดยเฉพาะ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง 

MB-Approval 229.3

Porsche A40

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนี:้

 

API CF

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ:
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API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 5W-50

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 17.1

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -42

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 12.6

ความหนาแน่น @ 15 °C, g/cm3, ASTM D4052 0.85

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 104

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 1.3

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 4.4

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 232

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 24800

คุณสมบตั ิ  

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

05-2568
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
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