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น้ํามันเกยีร์อัตโนมัติ

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil ATF™ 3324 เป็นน้ํามันหล่อลืน่สมรรถนะสูงทีผ่่านค่าควบคุมของผูผ้ลติอุปกรณ์สําหรับใชใ้นชุดเกยีร์อัตโนมัตทิีมี่ระบบป้องกันเกยีร์ลืน่ (slip-controlled lock-up)
บางประเภท

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

น้ํามันเกยีร ์Mobil ATF™ 3324 ไดร้ับการออกแบบใหม้ีสูตรผสมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เพื่อใหป้ระสทิธภิาพดา้นการประหยัดเชือ้เพลงิทีด่ ีในขณะทีใ่หก้ารหล่อลืน่ชุดเกยีร์ที่
ยอดเยีย่มตลอดเวลาในระบบเกยีร์อัตโนมัตทิีมี่ระบบป้องกันเกยีร์ลืน่  (slip-controlled  lock-up)  ทีกํ่าหนดไว ้  ความสามารถดา้นสมรรถนะทีย่อดเยีย่มเหล่าน้ีช่วยให ้
ประโยชน์เชงิการดําเนินการอย่างมาก ไดแ้ก:่

•  เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการประหยัดเชือ้เพลงิมากขึน้เมื่อเปรียบเทยีบกับน้ํามันเกยีร ์ATF เกรดความหนืดสูงทั่วไปในตลาด

•  คุณลักษณะการหล่อลืน่ทีย่อดเยีย่มเพ่ือใหก้ารทํางานทีเ่งียบและการเปลีย่นเกยีร์ทีร่าบร่ืนในชุดเกยีร์ทีรั่บรองการใชง้าน

•  คุณสมบัตกิารควบคุมแรงเสยีดทานเพื่อใหชุ้ดเกยีร์ทํางานอย่างราบรื่นและมีประสทิธภิาพภายใตช้่วงอุณหภูมกิารทํางานปกตทิัง้หมด

•  ช่วยควบคุมการสั่นกระตุกของชุดเกยีร์และใหค้วามสามารถในการขับขีย่านยนตท์ีด่เียีย่ม

•  ช่วยยดือายุการใชง้านของชุดเกยีร์ดว้ยการควบคุมการสกึหรอไดอ้ย่างยอดเยีย่ม

•  ใหอ้ายุการใชง้านของน้ํามันเกยีร์ทีย่าวนานดว้ยคุณสมบัตกิารตา้นทานออกซเิดชันทีด่เียีย่ม

•   ความเสถียรทางความหนืดทีย่อดเยีย่ม  (ดัชนีความหนืดสูง)  เพื่อช่วยรับประกันการหล่อลืน่ทีเ่พียงพอโดยไม่เกดิชัน้ฟิลม์น้ํามันทีบ่างเกนิไปในสภาพการใชง้านที่
อุณหภูมสิูงหรือฟิลม์น้ํามันหนาเกนิไปในสภาพการใชง้านทีอุ่ณหภูมติํ่า

•  ความตา้นทานต่อการเกดิฟอง

•  การป้องกันต่อการเกดิสนิมและการกัดกร่อนไดอ้ย่างยอดเยีย่ม

•  การทํางานเขา้กับวัสดุซลีจากยางสังเคราะหไ์ด ้

 

การใชง้าน

น้ํามันเกยีร์  Mobil  ATF  3324  ไดร้ับการออกแบบมาใหผ้่านขอ้กําหนดของยานยนตส์ัญชาตญิี่ปุ่ น  และไดร้ับการแนะนําใหใ้ชใ้นชุดเกยีร์ทีต่อ้งการน้ํามันเกยีร์ตามขอ้
กําหนดของ JWS 3324 โปรดศกึษาคู่มือผูใ้ชส้ําหรับขอ้กําหนดของน้ํามันเกยีร์ทีเ่หมาะสม

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

ความหนืด Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 8000

ส,ี มองเห็นดว้ยตาเปล่า แดง

ความหนาแน่น @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052 0.854

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 5.3

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 23

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 173

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 >175

คุณสมบตั ิ
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ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

12-2562
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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