
Mobil 1™ FS X2 5W-50
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ํามันเครื่องยนตส์ังเคราะหข์ัน้สูง

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil 1™ Triple Action Power เป็นน้ํามันเครื่องสูตรสังเคราะหข์ัน้สูงทีเ่สรมิสมรรถนะของเครื่องยนตไ์ดอ้ย่างยอดเยีย่ม ใหก้ารปกป้องและรักษาความสะอาดของชิน้
ส่วนต่างๆ

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

ทําไมสิง่เหล่านี้จงึสําคัญสําหรับเครื่องยนตข์องคุณ:

• สมรรถนะ: ลดความเคน้จากการสกึหรอและสภาพแวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยในการใชง้าน ทําใหเ้ครื่องยนตม์ีอายุการใชง้านทีย่าวนานขึน้

• การปกป้อง: ใหก้ารปกป้องทีอุ่ณหภูมขิัน้สุดเพื่อป้องกันไม่ใหอุ้ปกรณ์หยุดทํางาน

• ความสะอาด: ป้องกันการสะสมของคราบปนเป้ือนและคราวเหนียวเพื่อใหเ้ครื่องยนตส์ะอาดมากขึน้

 

Mobil 1™ Triple Action Power อัดแน่นคุณสมบัตติ่างๆ เพื่อ:

• สมรรถนะ: ช่วยใหเ้ครื่องยนตท์ํางานไดเ้หมือนใหม่

• ปกป้อง: ดกีว่า 10 เท่า*ภายใตค้วามรอ้นสูง

• ความสะอาด: ต่อตา้นการสะสมตัวของคราบเหนียวดว้ยสารช่วยทําความสะอาดทีว่่องไว

*อา้งองิจากขอ้มูลการทดสอบเครื่องยนต ์Sequence IIIH เทยีบมาตรฐาน API SP

การใชง้าน

Mobil 1™ Triple Action Power เหมาะสําหรับใชก้ับเครื่องยนตร์ะบบเบนซนิและดเีซล

ตรวจสอบเกรดความหนืดทีแ่นะนําและรายละเอยีดทางเทคนิคสําหรับรถยนตข์องคุณจากคู่มือผูใ้ช ้

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

MB-Approval 229.3

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนี:้

 

FIAT 9.55535-M2

API CF

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ:

 

LEXUS LFA Service Fill

API SP

API SN PLUS

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:
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ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

API SN

API SM

ACEA A3/B4

API SQ

Porsche A40

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 5W-50

ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฏ, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 31600

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 185

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 0.841

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 18.6

ความหนืดทีอุ่ณหภูมสิูง แรงเฉือนสูง @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 4.3

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 113

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.98

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -37

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 12.5

คุณสมบตั ิ  

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

06-2568
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com
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คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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