
Mobil Super™ 2000 5W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ํามันเครื่องเทคโนโลยสูีตรสังเคราะห ์Friction Fighter

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Super™ 2000 5W-30 Friction Fighter พัฒนาขึน้โดยผูผ้ลติ Mobil 1 น้ํามันเครื่องสูตรสังเคราะหน์ี้คดิคน้มาโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการสกึหรอและยดือายุการใช ้
งานของเครื่องยนต์

 

Mobil Super™ 2000 5W-30 Friction Fighter คดิคน้มาโดยเฉพาะเพื่อสรา้งชัน้การปกป้องสําหรับชิน้ส่วนทีมี่การเคลือ่นทีข่องเคร่ืองยนตเ์พื่อใหก้ารปกป้องทีเ่หนือกว่า
แมใ้นการทํางานทีต่อ้งมีการสตาร์ทและหยุดการทํางานเป็นระยะ ๆ ผ่านการพสิูจน์แลว้โดยมาตรฐานการทดสอบเครื่องยนต  ์API SP ใหม่ล่าสุดว่าใหก้ารปกป้องเครื่อง
ยนตจ์ากการสกึหรอไดด้ขี ึน้สูงสุดถงึ 65%*

 

Mobil Super™ 2000 5W-30 Friction Fighter ผ่านการพสิูจน์แลว้ระหว่างการทดสอบเครื่องยนตม์าตรฐาน API SP ว่าช่วยลดปัญหาการจุดระเบดิผดิเวลาทีช่่วงความ
เร็วตํ่า (LSPI) ซึง่มักพบในเครื่องยนตร์ุ่นใหม ่ๆ ผลติภัณฑช์่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานและยดือายุการใชง้านของเครื่องยนต์

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

   •   เหมาะสําหรับเครื่องยนตเ์บนซนิจากญี่ปุ่ นและเกาหลสี่วนใหญ่

   •   เทคโนโลย ีFriction Fighter Molecule กรรมสทิธิѻเฉพาะ

   •   ปกป้องการสกึหรอของเครื่องยนตไ์ดด้ขี ึน้ถงึ 65%*

   •   เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานของเครื่องยนตโ์ดยลดปัญหาการจุดระเบดิผดิเวลาทีช่่วงความเร็วต่ํา (LSPI)

   •   ใหก้ารปกป้องทีด่เียีย่มจากการก่อคราบสะสม

   •   ใหก้ารปกป้องที่เหนอืกว่าระหว่างสตาร์ทเครือ่งยนต์

   •   ปกป้องการทํางานของเครื่องยนตไ์ดด้เียีย่มทีช่่วงอุณหภูมสิูง

 

   * ตามผลการทดสอบ Sequence IVB (Iron Wear) เทยีบกับเง่ือนไขการทดสอบเครือ่งยนต  ์API SP ผลการทดสอบจะขึน้อยู่กับเครื่องยนต  ์อุณหภูม  ิและเงื่อนไขใน
การขับขีจ่รงิ

 

การใชง้าน

Mobil  Super  2000™ Friction  Fighter  ไดร้ับการผสมสูตรเพื่อใหคุ้ณมั่นใจไดก้ับการปกป้องทีเ่หนือกว่าน้ํามันทั่วไป  ขอแนะนําเป็นพเิศษสําหรับรถประเภทต่อไปนี้ที่
ตอ้งทํางานในสภาวะต่อไปนี้

 

   •   เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุสําหรับเคร่ืองยนตเ์บนซนิ

   •   รถยนตน์ั่ง รถ SUV รถบรรทุกเบา และรถตู ้

   •   สภาพการขับขีป่กตจินถงึสมบุกสมบัน

   •   เครื่องยนตเ์ทอร์โบชาร์จ

   •   เครื่องยนตป์ระสทิธภิาพสูง

 

ใหศ้กึษาในคู่มือสําหรับผูใ้ชย้านยนตเ์พื่อตรวจสอบเกรดความหนืดทีแ่นะนําและขอ้กําหนดสําหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ:
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ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ:

Ford WSS-M2C929-A

GM 6094M

 API CF

 

API SN

API SN PLUS

API SP

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

FORD WSS-M2C961-A1

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 5W-30

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 151

ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D2896 7.5

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 0.859

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 10.3

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 63

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 3

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 16400

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.8

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -39

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 228

คุณสมบตั ิ  

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั
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© Copyright  2003-2026 Exxon Mobil  Corporation.  All

Rights Reserved

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ที่  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฏในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon  Mobil  Corporation  หรือของ
บรษัิทสาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

03-2565
บรษัิท เอ็กซอนโมบลิ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จํากัด

54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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