
Mobil Super™ Friction Fighter 10W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ํามันเครื่องเทคโนโลยสูีตรสังเคราะหร์ะดับพรีเมี่ยม

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Super™ Friction Fighter 10W-30 โดยผูผ้ลติ Mobil 1 น้ํามันเครื่องสูตรสังเคราะหน์ี้คดิคน้มาโดยเฉพาะเพื่อเสรมิการปกป้องการสกึหรอของเครื่องยนตเ์พื่อยดื
อายุการใชง้านเครื่องยนตข์องคุณ และการปกป้องทีไ่ดร้ับการพสิูจน์แลว้นานถงึ 20 ปี*

ประกอบไปดว้ยโมเลกุล  Friction  Fighter™  สูตรเฉพาะเพื่อสรา้งชัน้ฟิลม์ป้องกันที่แข็งแกร่งเพ่ือรองรับแรงกระแทกขณะทีช่ ิน้ส่วนเครื่องยนตส์ัมผัสกัน  ช่วยปกป้อง
เครื่องยนตจ์ากการสกึหรอทีทํ่าใหอ้ายุการใชง้านสัน้ลง

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

• เหมาะสําหรับยานยนตเ์ครื่องยนตเ์บนซนิ ดเีซลและ CNG

• เทคโนโลยโีมเลกุล FrictionFighter™ กรรมสทิธิѻเฉพาะ

• พสิูจน์การปกป้องมาแลว้ยาวนานถงึ 20 ปี

• ต่อตา้นการสะสมตัวของคราบเหนียวดว้ยสารช่วยทําความสะอาดประสทิธภิาพสูง**

• เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานของเครื่องยนตโ์ดยลดปัญหาการจุดระเบดิผดิเวลาทีช่่วงความเร็วต่ํา (LSPI)

*พจิารณาจากเสน้ทางในสหรัฐฯ  ภายใตเ้งื่อนไขการทดสอบทีมี่การควบคุมและมีการเปลีย่นน้ํามันตามกําหนด  ระยะเวลา  20  ปีคํานวณจากระยะทางการขับขีต่่อปีที่
16,000 กโิลเมตร ประสทิธภิาพในการทํางานอาจแตกต่างกันไปตามเครื่องยนต ์อุณหภูมแิละสภาพการขับขีจ่รงิ

** พจิารณาจากการทดสอบกับเครื่องยนต ์Sequence VH ทีผ่่านเกณฑ์

การใชง้าน

Mobil Super™ Friction Fighter 10W-30 เหมาะสําหรับใชก้ับเครื่องยนตเ์บนซนิและดเีซล

Mobil  Super™  Friction  Fighter  10W-30  คดิคน้มาเพื่อใหค้วามเชือ่มั่นกับคุณกับมาตรฐานการปกป้องทีเ่หนือกว่าน้ํามันสูตรปกติ  ขอแนะนําเป็นพเิศษสําหรับรถ
ประเภทต่อไปนี้ทีต่อ้งทํางานในสภาวะต่อไปนี้

• รถยนตน์ั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถตู ้

• สภาพการขับขีป่กตจินถงึสมบุกสมบัน

• เครื่องยนตเ์ทอร์โบชาร์จ

• เครื่องยนตป์ระสทิธภิาพสูง

ใหศ้กึษาในคู่มือสําหรับผูใ้ชย้านยนตเ์พื่อตรวจสอบเกรดความหนืดทีแ่นะนําและขอ้กําหนดสําหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

API CF

ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทีต่อ้งการ:

 

ILSAC GF-6A

API SP

API SN PLUS

API SN

API SM

ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:
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ผลติภณัฑน์ีผ้่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:

API SQ

ILSAC GF-7A

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีก่ําหนด

เกรด SAE 10W-30

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 226

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -39

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 149

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 7.5

ความหนาแน่น @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D4052 0.858

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 10.3

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 64

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 3

ความหนืดแบบ Mini-Rotary Viscometer ความหนืดปรากฎ, -30 C, mPa.s, ASTM D4684 8900

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.8

คุณสมบตั ิ  

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ที ่http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครื่องหมายการคา้ทุกแบบทีป่รากฎในเอกสารน้ีเป็นเครื่องหมายการคา้หรือเครื่องหมายการคา้ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึ่งถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

09-2568
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิั่วไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีไ่ดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์   อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีต่่างๆ   ขอ้มูลทีร่ะบุ  ณ  ทีน้ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ัง้หมดนี้วางจําหน่ายในทอ้งถิน่ของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปที ่www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีมั่กจะมีส่วนหน่ึงของชือ่  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทัง้หมดไม่มี
เจตนาทีจ่ะยกเลกิหรือแทนทีก่ารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิน่  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิน่  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีข่อง
บรษัิทสาขาทอ้งถิน่ของ ExxonMobil
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