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Gelişmiş Tam Sentetik Motor Yağı

Ürün Tanımı

Mobil 1™, üstün koruma ve performansımızı sunan dünyanın önde gelen sentetik motor yağı markasıdır.

Mobil 1™ FS 0W-40 gelişmiş tam sentetik motor yağı, en son benzinli ve dizel motor teknolojisi için tasarlanmıştır (Benzin veya Dizel Partikül Filtreleri
olmadan) çok yönlü mükemmel performans sağlar. Benzersiz temizleme gücü, aşınma koruması sağlar. Mobil 1™ FS 0W-40 her tür sürüş koşulunda motorunuzu
yeni gibi çalıştırır.

 

Özellikleri ve Faydaları

Mobil 1™ FS 0W-40, hassas şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen ultra yüksek performanslı sentetik baz yağlardan oluşan özel bir karışım ile
formüle edilmiştir.

 En son OEM ve endüstri standartlarını karşılar veya aşar.

 Mükemmel bir genel performansa sahiptir.

 İlk çalıştırmada hızlı motor koruması için mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sergiler.

 Yakıt tasarrufuna yardımcı olan gelişmiş sürtünme özellikleri vardır.

 En zorlu sürüş şartlarında bile motor aşınmasını ve depozit oluşumunu azaltan hızlı koruma sağlar.

 Kirli motorlar için benzersiz bir temizleme gücü sunar.

 

Kullanım Yerleri

Başlıca üreticilerle yapılan kapsamlı ortak geliştirme çalışmaları ve en son yağlama teknolojisinin uygulanması sayesinde Mobil 1™ FS 0W-40, en zorlu sürüş
koşullarında dahi eşsiz performans sağlamaya yardımcı olacağı bir çok modern araç türü için tavsiye edilmektedir.

 • Turbo-şarjlılar, Direkt Enjeksiyonlular, Dizeller (DPF’siz) ve Hibridler dahil en son motor teknolojileri

 • Yüksek Performans Motorları

 • Hafiften aşırı zorluya çoğu çalıştırma koşulları

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

 

Şartnameler ve Onaylar

MB-Approval 229.5

MB-Approval 229.3

Porsche A40

VW 502 00

VW 505 00

Nissan Genuine Performances

BMW Longlife 01

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
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Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:

GM dexosR

 

API CF

VW 503 01

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:

 

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

Ford WSS-M2C937-A

Fiat 9.55535-M2

API SQ

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:

 

Özellikler ve Şartnameler

Sınıf SAE 0W-40

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92 230

Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm2/sn, ASTM D445 78,3

Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm2/sn, ASTM D445 13,8

Yoğunluk, @15,6 °C, g/ml, ASTM D4052 0,841

Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 182

Akma Noktası, °C, ASTM D97 -42

Özellik  

 

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
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Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

07-2025
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us

Tel: +90 850 390 4939
http://www.mobiloil.com.tr

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım
yerlerinde,  ürün  performansını  etkilemeyen  sapmalar  meydana  gelebilecektir.  İşbu  belgedeki  bilgiler  herhangi  bir  bildirim  yapılmaksızın  değiştirilebilir.
Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet
sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir.
İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere
ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.
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