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油溶性清潔劑

產品品品品說說說說明明明明

Mobil（美孚）Solvancer A 是以第五類基礎油（Group V base stock）調配而成的油溶性清潔劑，與大多數以 API 第一類至第四類基礎油（API Group I–IV）調

製之潤滑油相容。 典型的建議是在系統使用中的油品中加入濃度為 3-5% 的 Mobil（美孚）Solvancer A 清潔劑。 可直接添加至使用中的油品中，且不會

對性能造成不利影響，不同於水基化學清潔劑或部分具侵蝕性的油溶性清潔劑。使用  Mobil（美孚）Solvancer  A 通常無需進行二次置換沖洗。  建議於以

下情況使用：1）油品更換；2）緩解因漆狀物引起的運行問題，如軸承溫度升高或閥門卡滯；3）延長油品使用壽命。  Mobil（美孚）Solvancer  A  是一種溶解

劑，可快速溶解沉積物與漆狀物，有助於保持渦輪機軸承、密封件及液壓系統的清潔。  在冷卻狀態下，Mobil（美孚）Solvancer  A  可維持殘留沉積物處於

溶解狀態，以避免再附著、沉積物轉移、過濾器堵塞及油管阻塞等情況。 可與工業設備中常用的密封件、塗料及其他塗層配合使用。

特色與效益特色與效益特色與效益特色與效益

• 可用於油品更換，有助於軸承溫度升高之故障排除，並可延長油品使用壽命

• 具卓越能力，可去除循環潤滑系統、軸承、液壓系統等中的漆狀物、碳沉積物及油泥

• 可迅速溶解系統內部元件上的漆狀物；在冷卻時可防止再附著

• 對系統中常用的油品、密封件、塗料與塗層無不良影響

• 不會對潤滑油性能造成不利影響，包括抗氧化穩定性、抗磨損、齒輪承載能力、抗乳化性、抗泡性及排氣性

• 使用後無需進行系統沖洗；長期使用亦安全

• Mobil（美孚）Solvancer A 不會對原廠 (OEM) 及／或行業規格／認證測試造成不良影響

應用應用應用應用

Mobil（美孚）Solvancer A 可用於以下應用情境：

• 渦輪機（不含航空衍生型）

• 壓縮機

• 液壓系統

• 齒輪箱

• 造紙機

• 熱傳輸

請與您的銷售代表洽詢其他可能的應用情境及適用的黏度限制。

請注意：為防止 Mobil（美孚）Solvancer A 受到汙染，應將其存放於密閉容器中。使用美孚系统清洁剂的步骤：美孚系统清洁剂应按以下步骤使用。

有關過濾器與過濾的注意事項：可能需要額外的過濾器。

請注意： Mobil（美孚）Solvancer A 建議於以下情況使用：1）油品更換；2）緩解因漆狀物引起的運行問題，如軸承溫度升高或閥門卡滯；3）延長油品使用壽

命。

Mobil（美孚）Solvancer A 使用程序：Mobil（美孚）Solvancer A 應依照以下程序使用。在即将加注美孚系统清洁剂之前，請與您的銷售代表洽詢。

1.建議進行 Mobil（美孚）ServSM 潤滑油分析測試以確認性能

2.在可能的情況下，應於添加 Mobil（美孚）Solvancer A 前立即更換過濾器，以防止清潔劑分解過濾器中已存在的物質並將其重新散佈回系統中。

3.應以每分鐘 2 加侖的速度，在湍流區域將 Mobil（美孚）Solvancer A 添加至油品中，並於系統以正常速度與溫度運行時進行

4.建議依照以下指定濃度比例，將 Mobil（美孚）Solvancer A 添加至油槽中：

 1) 油品更換：

  i.添加： 在更換前至少一個月，於油槽中添加 5% 的產品

  ii.排放： 使用過的油品

  iii.潔淨： 建議進行人工系統清潔

  iv.過濾器： 更換系統過濾器
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  v. 加注： 按照原廠 (OEM) 建議的 ISO 顆粒計數標準添加新油

 2）緩解因漆狀物引起的運行問題，例如軸承溫度升高或閥門卡滯： 按需添加 3%（不得超過 10%）

  i.監測軸承溫度；預計在 24 小時內軸承溫度將會下降

  ii.如有需要，額外添加 3% 的產品；總添加量不得超過 10%

 3) 延長油品使用壽命： 按需添加 3%（總添加量不得超過 10%）

5.建議進行 Mobil（美孚）Serv 潤滑油分析測試以確認性能

如有疑問，請聯繫您的銷售代表。

特性與規格特性與規格特性與規格特性與規格

級數 無 ISO 等級

40°C 條件下的運動黏度，mm2/s，cSt, ASTM D445 36

閃火點，°C，ASTM D92 222

外觀 (ASTM E2680) 清澈亮麗、無色透明

比重 (g/cm³，ASTM D1298) 0.845

特性特性特性特性特性特性  

健康與安全健康與安全健康與安全健康與安全

本產品健康及安全建議需遵循物質安全資料表（MSDS）提供的指引。有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取

(http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx)
除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。
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ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended  to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and  accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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